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Introduccion

Nos acercamos a usted con el objetivo de ofrecer el

mejor servicio en todo el territorio nacional.

Areas de desarrollo

Nuestros clientes tienen presencia en todos

los sectores, atendiendo a todos ellos con
nuestra amplia cobertura geografica y personal
especializado. Novelec es el punto de encuentro
de todos aquellos clientes que valoren servicio,

calidad en primeras marcas, garantias y continuidad.

Pensamos globalmente, actuamos localmente.
Podemos ayudar a generar negocio a huestros
clientes ayudando a alcanzar sus objetivos y
acelerando su consecucion.

Red comercial

Novelec, en una clara vocacién de crecimiento, sigue

inmerso en un continuo proceso de apertura de

nuevas sedes por todo el pais para poder dar a sus

clientes la méaxima cobertura comercial posible.

Su red de servicio, actualmente en 15 comunidades y
asistidas con tres Centros Logisticos, esta preparada

para conseguir la maxima calidad de servicio.
Eficiencia en la logistica, eficacia y esfuerzo de

nuestros equipos humanos hacen que trabajar con
Novelec sea clave de éxito para nuestros clientes.

¢Por qué elegirnos?

> EqQuipo humano de expertos en energia solar
fotovoltaica

> Proyectos y estudios de la maxima calidad

> Valor de servicio, el cliente en el foco de
nuestra actividad

» Solidez y garantia de un grupo empresarial
serio y solvente

» Logistica agil, rapida y segura

> Materiales y productos certificados de la
maxima calidad

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Médulos solares

1.1. PERC

HI-MO 5 LR5-66HPH

> Basado en obleas M10, la mejor opcién para centrales de producciéon de energia a
gran escala
> Excelente rendimiento de generacion de energia en exteriores

> Alta calidad del médulo garantiza una fiablilidad a largo plazo

> 12 aflos de garantia de producto y 25 afos de garantia de potencia lineal.
> A<2% degradacién de la potencia en el primer afio 2093x1134x35mm

> 0,55% degradacion de la potencia del afio 2 al 25

Documentos
técnicos

Tecnologia

Células de tecnologia Mono PERC

Generan menos calor que las celulas tradicionales
Capa adicional en la parte trasera del panel
Mejora del rendimiento a temperaturas elevadas
Aprovecha al maximo la radiacion

Augmento de la eficiencia del panel

GAMA HI-MO 5 LR5-66HPH

REFERENCIAS LR5-66HPH-505M LR5-66HPH-510M
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Méaxima potencia (Pmax/w)
Tensién de circuito abierto (Vos/V) 45,7 45,85

Corriente de cortocircuito (Isc/A) 13,97

Tensién de méaxima potecnia (Vmpt/V) 38,53
Instensidad de méxima potencia (Impt/A) 131 1319
Eficiencia de médulo (%) 213 215

Tensién méaxima del sistema (V)

RATIOS TEMPERATURA

Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)
Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) -0,265
Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) -0,340
DATOS DE SALIDA A RED (CA)

Peso (kg) 25,3

Dimensiones (mm)

Marco

Vidrio (mm)

Conector LONGi LR5 o0 MC4 EVO2
Cable (mm2) 4mm?2
Empaquetado 3lpcs por pallet

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA




Moédulos solares

1.1. PERC

HI-MO 5 LR5-72HPH

> Basado en obleas M10, la mejor opcidn para centrales de produccién de
energia a gran escala
> Excelente rendimiento de generacion de energia en exteriores

> Alta calidad del médulo garantiza una fiablilidad a largo plazo

> 12 afos de garantia de producto y 25 afnos de garantia de potencia lineal.
> A<2% degradacion de la potencia en el primer afio 2278x1134x35mm

> 0,55% degradacién de la potencia del afio 2 al 25

Documentos
técnicos

Tecnologia

Células de tecnologia Mono PERC

Generan menos calor que las celulas tradicionales
Capa adicional en la parte trasera del panel
Mejora del rendimiento a temperaturas elevadas
Aprovecha al maximo la radiacion

Augmento de la eficiencia del panel

GAMA HI-MO 5 LR5-66HPH
REFERENCIAS LR5-72HPH-550M LR5-72HPH-555M

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Méxima potencia (Pmax/w) 550 555
Tensién de circuito abierto (Vos/V) 498 49,95
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 13,98 14,04
Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V) 41,95 42
Instensidad de méxima potencia (Impt/A) 1312 13,19
Eficiencia de médulo (%) 213 215

Tensién maxima del sistema (V) 1500 1500

RATIOS TEMPERATURA
Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) 0,050
Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) 0,265

Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) -0,340
DATOS DE SALIDA A RED (CA)
Peso (kg) 27,5

Dimensiones (mm) 2278x1134x35

Marco

Vidrio (mm)
Connector
Cable (mm2)

Empaquetado

Aluminio Anodizado
32
LONGi LR5 0 MC4 EVO2
4mm?2

3lpcs por pallet

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA




Médulos solares

LONGI

1.2. PERC BIFACIAL

HI-MO 5 LR5-72HBD

> Apto para mercado de distribucion

> Alta calidad del médulo garantiza una fiablilidad a largo plazo

> 12 aflos de garantia de producto y 30 afios de garantia de potencia lineal
> <2% degradacion de la potencia en el primer afio

> 0,45% degradacion de la potencia del afio 2 al 25

2278x1134x35mm

Documentos
técnicos

Tecnologia

Células de tecnologia Mono PERC Bifaciales
Permite la conversion fotoeléctrica bifacial
El PERC Bifacial produce un 11% mas de energia

Los modulos bifaciales generan un 23% mas de
energia que los modulos monofaciales

Mejor aprovechamiento de la radiacion

GAMMA HI-MO 5 LR5-72HBD
REFERENCIAS LR5-72HBD-550M
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Méxima potencia (Pmax/w) 550
Tensién de circuito abierto (Vos/V) 41,95
Corriente de cortocircuito (Isc/A)

Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V)

Instensidad de méxima potencia (Impt/A)
Eficiencia de médulo(%) 213

Tensién maxima del sistema (v)

RATIOS TEMPERATURA
Coeficiente de temperatura Isc (%/°C) 0,05
Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) 0,265

Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C)

DATOS DE SALIDA A RED (CA)

Peso (kg)

Dimensiones (mm) 2278x1134x35

Marco Aluminio

Vidrio (mm)

Connector

Cable (mm?2) 4mm?2

Empaquetado

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA



Moédulos solares

LONGI

1.3. HPBC

LR5-54HTB 430M

> Apto para mercado de distribucion
> Extremadamente elegante en negro puro
> Alta calidad del moédulo garantiza una fiablilidad a largo plazo

» 25 afos de garantia de producto y 25 afios de garantia de potencia lineal

> <1,5% degradacion de la potencia en el primer afio

> 0,40% degradacion de la potencia del afio 2 al 25

1722x1134x30mm

Documentos
técnicos

Tecnologia

Células de tecnologia de alta eficiencia HPBC

Alta eficiencia de nueva generacién

Unico en su disefio con frontal sin barra colectora
Augmento de un 2,27% mas de la absorcion de la luz

Ganancia promedio de hasta un 10% mas en
comparacion con productos PERC

LONGI
GAMMA HI-MO X6 LR5-54HTB
REFERENCIAS LR5-54HTB-430M
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Méxima potencia (Pmax/w)
Tensién de circuito abierto (Vos/V)

Corriente de cortocircuito (Isc/A)

Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V)
Instensidad de méxima potencia (Impt/A) 12,9

Eficiencia de médulo(%) 22

Tensién maxima del sistema (v)

RATIOS TEMPERATURA

Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)

Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) 0,23

Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C)
DATOS DE SALIDA A RED (CA)
Peso (kg)

Dimensiones (mm)

Marco Alu

Vidrio (mm) 32

Connector
Cable (mm2) )

Empaquetado

or palle

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA




Médulos solares

LONGI

1.3. HPBC

HI-MO 6 LR5-72HTH

> Apto para mercado de distribucién

> Su sencillo disefio encarna el estilo moderno

> Panel de alta calidad que garantiza una fiabilidad a largo plazo

> 15 afos de garantia de producto y 25 afios de garantia de potencia lineal

> <1,5% degradacion de la potencia en el primer afio

> 0,40% degradacion de la potencia del afio 2 al 25
2278x1134x35mm

Documentos
técnicos

Tecnologia

Células de tecnologia de alta eficiencia HPBC

Alta eficiencia de nueva generaciéon

Unico en su disefio con frontal sin barra colectora
Augmento de un 2,27% mas de la absorcion de la luz

Ganancia promedio de hasta un 10% mas en
comparacién con productos PERC

LONGI
GAMMA HI-MO 6 LR5-72HTH
REFERENCIAS LR5-72HTH-575M LR5-72HTH-580M
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
Méxima potencia (Pmax/w) 575 580
Tensién de circuito abierto (Vos/V) 52,06 52,21

Corriente de cortocircuito (Isc/A) 144

Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V)

Instensidad de méxima potencia (Impt/A) 131 131

Eficiencia de médulo(%)

Tensién méaxima del sistema (v)
RATIOS TEMPERATURA

Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)

Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) 0,23

Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) )
DATOS DE SALIDA A RED (CA)
Peso (kg) 27,5

Dimensiones (mm)

Marco Alu

Vidrio (mm)

Connector

Cable (mm2) 4

Empaquetado

10 CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA



Moédulos solares

TSC

1.4. Share Single

POWERXT-415R-PS

> Panel solar Full Black
> Uno de los paneles con mayor eficiencia del mercado con un 20,9%
> Distribucion de celdas independientes que dividen el panel para optimizar la produccién

frente a las sombras

> 30 aflos de garantia de potencia lineal

> Garantia del 84% del rendimiento al llegar a los 30 afos

. . . 1813x1095x30mm
> 0,50% degradacién de la potencia del afio 2 al 25

Documentos
técnicos

Tecnologia
Tecnologia Share Single
Maximiza la produccién de energia

Optimiza mejor el sombreado debido a la que cada célula

trabaja independientemente

Con la tecnologia Share Single, el panel sélo pierde un 26%

mientras que el panel convencional pierde un 60%

TSC SOLARIA

GAMMA TSC POWERXT

REFERENCIAS POWERXT-415R-PS
CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Méxima potencia (Pmax/w) 415
Tensién de circuito abierto (Vos/V) 4,5
Corriente de cortocircuito (Isc/A) 2,8
Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V)

Instensidad de méxima potencia (Impt/A) 2,0
Eficiencia de médulo(%) 20,9
Tensién maxima del sistema (v) 0C

RATIOS TEMPERATURA

Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)

Coeficiente de temperatura Voc (%/°C) 0,27
Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C) 0,340
DATOS DE SALIDA A RED (CA)

Peso (kg) 20

Dimensiones (mm) 813x1095x30

Marco Alum odizad
Vidrio (mm) 3,2
Connector

Cable (mm2) 4
Empaquetado

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Médulos solares

Tecnologia

1.5. Modulo flexible

HNG370QHES

> Panel solar ultra flexible con radio de curvatura de 0,3 mts

> Facil montage y adaptacion a todas las cubiertas

> <2,5% degradacion de la potencia en el primer afio

> 0,60% degradacién de la potencia del afio 2 al 25

Células de tecnologia Mono PERC

Generan menos calor que las celulas tradicionales
Capa adicional en la parte trasera del panel
Mejora del rendimiento a temperaturas elevadas
Aprovecha al maximo la radiacion

Augmento de la eficiencia del panel

Hanergy

> Rendimeinto garantizado del 82,4% a los 25 afios de vida util a largo plazo

> 12 aflos de garantia de producto y 25 afios de garantia de potencia lineal

1840x1040x2,5mm

Documentos
técnicos

GAMMA
REFERENCIAS

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Méxima potencia (Pmax/w)

Tensién de circuito abierto (Vos/V)
Corriente de cortocircuito (Isc/A)
Tensién de méxima potecnia (Vmpt/V)
Instensidad de méxima potencia (Impt/A)
Eficiencia de médulo(%)

Tensién maxima del sistema (v)

RATIOS TEMPERATURA

Coeficiente de temperatura Isc (%/°C)
Coeficiente de temperatura Voc (%/°C)
Coeficiente de temperatura Pmax (%/°C)
DATOS DE SALIDA A RED (CA)

Peso (kg)

Dimensiones (mm)

Marco

Vidrio (mm)

Connector

Cable (mm2)

Empaquetado

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

TSC POWERXT

HNG370QHES

49

1840x1040x2,5
Hoja negra
0,3m
MC4
4

46pcs por pallet



Optimizadores

Tigo

1.6. Optimizadores

OPTIMIZADORES TIGO

> Optimizador con instalacion sencilla y rapida ajustandose al marco estandar del
maodulo fotovoltaico

> Optimiza unicamente cuando es necesario

> Visibilidad completa de la produccién de cada moédulo fotovoltaico en el sistema
de monitorizacion

> Compatible con miles de modelos diferentes de inversores y mas de 50 marcas
distintas

> Garantia de 25 afos

> Resoluciéon de problemas a distancia mediante la monitorizacién con TAP y CCA
Documentos

técnicos

DATOS TECNICOS OPTIMIZADORES

MODELOS TS4-A-2F TS4-A-O

VALORES NOMINALES ELECTRICOS

Potencia nominal de la entrada CC 1400W 700W
Tensién max. en vacio del médulo fotovoltaico (Voc) con STC 70V 75V
Corriente max. 25A 20A

Min. Vmpp 18V 18V

SALIDA

Rango de la potencia de salida De OW a 1400W De OW a 700W.
Rango de la tensién de salida De OV a Voc De OV a Voc

Comunicacion

Posibilidad de ajuste de impedancia

802.15.4, 2,4GHz

No

802.15.4, 2,4GHz

Si

Limite de la tension de salida No No
Tension maxima del sistema 1000V 1000V
Configuracion max. de los fusibles 15A 15A

MECANICO

Rango de temperatura de funcionamiento

Rango de temperatura de almacenamiento

Sistema de refrigeracion
Dimensiones (con cubierta)
Peso (con cubierta)

Tipo de proteccion
CABLEADO

Tipo de cableado

Longitud del cable de salida
Conectador de enchufe
Resistencia a los rayos UV
Tensién max. de string
DiGmetro exterior del cable
Seccion del conductor
FUNCIONES

Monitorizacion*
Desconexion*

Optimizacion

De -40°C a +75°C (de -40°F a +167 °F)
De -40°C a +75°C (de -40°F a +167 °F)
Conveccién natural

195,5mm x 158mm x 23mm

670g

IP65 / IP67, NEMA 3R

PVI-F

1,0m; a peticién, otras longitudes

MC4

500h con luz UVB entre 300nm y 400nm a 65°
1000V UL / 1000V IEC

75mm +- 0,25mm

4,00mm?2 (12 AWG)

S|

NO

De -40°C a +75°C (de -40°F a +167 °F)
De -40°C a +75°C (de -40°F a +167 °F)
Conveccién natural

195,5mm x 158mm x 23mm

720g

IP65 / IP67, NEMA 3R

PVI-F

1,0m; a peticién, otras longitudes

MC4

500h con luz UVB entre 300nm y 400nm a 65°
1000V UL / 1000V IEC

7,15mm +- 0,25mm

4,00mm?2 (12 AWG)

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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344-00000-52

158-00000-02

462-00252-32

487-00252-24

492-00000-52

Optimizadores

TIGO - OPTIMIZADORES
KIT DE COMUNICACIONES,CLOUD CONNECT ADVANCED(CCA KIT), TAP,DIN RAIL PS
TAP (TIGO ACCESS POINT) COM. INALAMBRICA MOD. TIGO
TS4-A-0 1500V UL/1000 IEC, 02/1.2 M, MC4 (700 W)
TS4-A-2F, FIRE SAFETY, 25A (ISC), 1400W, 1000VIEC, 1.2/1.3/2.4M CABLE, MC4

RSS TRANSMITTER KIT TRANSMISOR RSS DE DOBLE NUCLEO, SENAL PURA, CARRIL DIN, 120/240 VCA PS

Funcionalidad progresiva TS4:

| La plataforma TS4 ofrece una electréonica de potencia integrada con diferentes
funcionalidades. La funcionalidad aumenta con cada unidad. Con la funcién de
Monitorizacién se monitoriza a escala modular toda la planta fotovoltaica. Asi se
muestran los problemas de cada moédulo,como la suciedad, y pueden resolverse
rapidamente. La funcion de Desconexion permite desconectar la planta
fotovoltaica a escala modular. A través de la funcién de Optimizacién puede
incrementarse la potencia de la planta fotovoltaica también en caso de sombreo
parcial o con orientaciones diferentes.

Optimizac

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA



2. Inversores

2.1 Inversores hibridos
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Inversores

2.1. Inversores hibridos

EM HIiBRIDO MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio
> Modelos de 3 y Skw monofasicos con 2 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de bajo voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Baterias y monitorizacién

Autorreconocimiento de médulos
Reinicio automatico en subtension
Diagnostico y actualizaciéon en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP)

GOODWEe

Documentos
técnicos

Bateria Lynx U

Ficha técnica

REFERENCIAS GW3048-EM GW3648-EM
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) n n
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 13,8 13,8

Rango de tensién MPPT (V)
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 11 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

lon de litio

Tipo de bateria lon de litio

Voltaje Nominal (V) 48 48

Rango de tensién de la bateria (V)

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 50 50

Méxima potencia de carga [ descarga (W)
Namero de entradas de bateria 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de lared (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 10 10

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 347x432x175

Peso (kg) 16 17
Proteccion IP65 P65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, APP

GMI1000

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

GW5048-EM

lon de litio

48

40

347x432x175

17

IP65



Inversores

GOODWEe

2.1. Inversores hibridos

ES HIBRIDO MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio
> Modelos de 3 y Skw monofasicos con 2 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios “

> Equipo compatible con baterias de bajo voltaje ' r - ]--

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion
Bateria Lynx U
Autorreconocimiento de médulos
Reinicio automatico en subtension
Diagnostico y actualizacién en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP) Ficha técnica

REFERENCIAS GW3648-ES GW5048-ES

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) n 1

Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 13,8 13,8
Rango de tensién MPPT (V) 125-500 125-500
NGamero de Seguidores / Nimero de entradas CC 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria on de litio lon de litio

Voltaje Nominal (V) 48 48
Rango de tensién de la bateria (V) 40 - 60 40
Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 75 75
Méxima potencia de carga [ descarga (W) 3600W 5000W

Namero de entradas de bateria 1 1

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V) 220 / 230

Frequencia nominal de la red (Hz) 50 |
Maxima corriente de salida (A) 16 24,5

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 516x440x184 516x440x184
Peso (kg) 28 30
Proteccion IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, APP

Contador compatible GM

Inyeccién 0 GMI000

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA




Inversores

GOODWeE

2.1. Inversores hibridos

ES G2 HIBRIDO MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio
> Modelos desde 3 hasta 6kw monofasicos con 2 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de bajo voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion
Bateria Lynx U
Autorreconocimiento de médulos
Reinicio automatico en subtension
Diagnostico y actualizaciéon en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP) Ficha técnica

REFERENCIAS ES-20 ES-20 ES-20 ES-20 ES-20 OM-ES-20
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 16 16 16 16 16
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 23 23 23 23 23 23
Rango de tensién MPPT (V) 60 - 550 60 - 60 - 550 60 - 60 - 550 60 -
NGmero de Seguidores / Namero de entradas CC 2/ 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria lon de litio on de litio lon de litio on de litio lon de litio on de litio
Voltaje Nominal (V) 48 48 48 48 48 48
Rango de tensién de la bateria (V) 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60 40 - 60
Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 75 60 120 60 120 60

3000 / 3200

/ 3900 0/ 3200 3000 / 3200

Méxima potencia de carga [ descarga (W)
Namero de entradas de bateria 1 1 1 1 1

DATOS DE ENTRADA (CA)

3680 5000 0 6000 6000

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V) 220 / 230 220/ 230 220 [ 230

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A) 16,7 16,7 22,7 27,3 27,3
RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 97,6 [ 97,0 97,6 [ 97,0 97,6 [ 97,0

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 505,9x434,9x154,8 505,9x434,9x154,8 505,9x434,9x154,8 505,9x434,9x154,8

Peso (kg) 20,8 20 215 20 215 20

Proteccion P65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, WLAN + APP

Contador compatible GMI1000

Inyeccién 0 GMI000

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA



Inversores

GOODWeE

2.1. Inversores hibridos

EH HiBRIDO MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio
> Modelos desde 3,6kW hasta 6kW monofasicos con 2 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacién
Bateria Lynx F/F Plus+
Maximo respaldo (back-up) de energia
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Diagnostico y actualizacién en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP) Ficha técnica

REFERENCIAS GW3600-EH GW5000-EH GW6000-EH
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 125 125 12,5
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 15,2 15,2 15,2
Rango de tensién MPPT (V) 100 - 550 100 - 550 100 - 550
NGUmero de Seguidores / Nimero de entradas CC 2/1 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria lon de litio lon de litio lon de litio
Voltaje Nominal (V) 350 350 350
Rango de tensién de la bateria (V) 85 - 460 85 - 460 85 - 460
Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 25 25 25
Méxima potencia de carga [ descarga (W) 3600 5000 6000

Namero de entradas de bateria 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)
Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 16 217 26,1

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES
Dimensiones (mm) 354x433x147 354x433x147 354x433x147
Peso (kg) 17 17 17
Proteccion IP65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, WLAN + APP

Contador compatible GM

Inyeccién 0 GMI1000

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Inversores

GOODWeE

2.1. Inversores hibridos

EH PLUS HIBRIDO MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio
> Modelos desde 3 hasta 6kw monofasicos con 2 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de bajo voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacién
Bateria Lynx F/F Plus+
Maximo respaldo (back-up) de energia
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Diagnostico y actualizaciéon en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP) Ficha técnica

GOODWE EH PLUS +

REFERENCIAS GW3600N-EH GWS5000N-EH GWG6000N-EH
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 16 16
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 212 212 212

Rango de tensién MPPT (V) 100 - 550 100 - 550 100 - 550

)

Namero de Seguidores / Nimero de entradas CC 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria lon de litio lon de litio lon de litio

Voltaje Nominal (V) 350 350 350
Rango de tensién de la bateria (V) 85 - 460 85 - 460 85 - 460
Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 25 25 25
Méxima potencia de carga [ descarga (W) 3600 5000 6000

Namero de entradas de bateria 1 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)
Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 16 217 26,1

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 354x433x147 354x433x147 354x433x147
Peso (kg) 17 17 17
Proteccion IP65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, WLAN + APP

Contador compatible GM

Inyeccioén 0 GMI1000

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Inversores

2.1. Inversores hibridos

ET HIBRIDO TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales

> Modelos desde 5kW hasta 10kW monofasicos con 2 MPPT'’s
> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 98%

Baterias y monitorizacién

Maximo respaldo (back-up) de energia
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Diagnostico y actualizaciéon en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP)

GOODWeE

Documentos
técnicos

Bateria Lynx F/F Plus+

Ficha técnica

GOODWEET

REFERENCIAS GWS5K-ET GW6.5K-ET

DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente max. de Entrada (A)

Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 15,2 15,2

Rango de tensién MPPT (V) 200 -
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (cC)

on de litio

Tipo de bateria lon de litio

Voltaje Nominal (V) 500
Rango de tensién de la bateria (V) 180 - 600
Corriente méx. de Carga [ Descarga (A) 25 25

Méxima potencia de carga [ descarga (W) 5000
Namero de entradas de bateria 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 5000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Méxima corriente de salida (A) 85 10,8

RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%) 98
DATOS GENERALES
Dimensiones (mm)
Peso (kg) 24 24
Proteccién P65 P65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

GWSK-ET GWIO0K-ET
125 12,5
15,2 15,2

200 - 850 200 - 850
2/1

lon de litio lon de litio
500

80 - 600
25 2
8000 10000

D00 0000

400,3L/ N/ PE 400, 3L/ N/ PE

LAN + APP

GM3000

GM3000



Inversores

GOODWeE

2.1. Inversores hibridos

ET PLUS+ HIBRIDO TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales

> Modelos desde 5kW hasta 10kW monofasicos con 2 MPPT'’s
> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 98%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacién
Bateria Lynx F/F Plus+
Maximo respaldo (back-up) de energia
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Diagnostico y actualizacién en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP) Ficha técnica

GOODWEET PLUS +

REFERENCIAS GWS5KN-ET GW6.5KN-ET GWS8KN-ET GWIOKN-ET
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 16 16 16
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 212 212 212 212

Rango de tensién MPPT (V) 200 -

Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 2/1 2/1 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)
Tipo de bateria lon de litio on de litio lon de litio lon de litio

Voltaje Nominal (V) 500 500

Rango de tensién de la bateria (V) 180 - 600 180 - 600

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 25 25 25 25

Méxima potencia de carga [ descarga (W)

Namero de entradas de bateria 1 1 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)
Potencia nominal de salida CA (A) 5000 D00 0000

Tensién nominal de la red (V) 400,3L/ N/ PE 400, 3L/ N/ PE

Frequencia nominal de la red (Hz)

Méaxima corriente de salida (A) 85 10,8 135

RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 415x516x180 415x516x180 415x516x180

Peso (kg) 24 24 24 24
Proteccién IP65 P65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario ED, WLAN + APP
Contador compatible GM3000
Inyeccién 0 GM3000

23
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Inversores

2.1. Inversores hibridos

ET (15 - 30 kW) HIBRIDO TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales de medianas y grandes plantas
> Modelos desde 15kW hasta 30kW monofasicos con 2 y 3 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 98%

Baterias y monitorizacién

Maximo respaldo (back-up) de energia
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Diagnostico y actualizaciéon en remoto
Apta para instalaciones en exteriores
Garantia de 10 afios

Tecnologla de bateria segura (LFP)

GOODWe

Documentos
técnicos

Bateria Lynx F/F Plus+

Ficha técnica

GOODWE ET (15-30 kW)

REFERENCIAS GWISK-ET
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 30
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 38

Rango de tensién MPPT (V)

Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 2/2

DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria

Voltaje Nominal (V) 500

Rango de tensién de la bateria (V) 200 - 850

Corriente max. de

Méxima potencia de carga [ descarga (W)

Carga [ Descarga (A) 50

Namero de entradas de bateria 1

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)
Tensién nominal de la red (V)
Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccion

400,3L /N / PE

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

GW20K-ET

on de litio

500

200 - 850

ED,

AN + APP

GM3000

GM3000

GW25K-ET

38

200 - 850

3/2

lon de litio

400,3L/ N [ PE

GW30K-ET

30

200 - 850

lon de litio

30000

400,3L/ N/ PE

54

IP65



doble de répido y pe

la energia siempre e
suministro seguro du
Descubre todas las f

del sol:
nergy

mite que el proceso de
. Bn simple giro y se configura
ra tecnologia de carga, puede recargar las baterias el

bara maximizar el rendimiento del sistema.
y gracias a las diferentes opciones de backup que ofrece,

> un fallo en la red. Permitiendo ahorrar y tener un

Sunny Boy Smart Energy: SMA-iberica.com




26

Inversores

l

2.1. Inversores hibridos

SUNNY BOY SMART ENERGY

> Diseflado para instalaciones residenciales con baterias de carga rapida
> Modelos desde 3,6kW hasta 6kW monofasicos con 3 MPPT's

> Sobredimensionamiento de la potencia continua del 200%

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 97,5%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion
SMA Home Storage
Disefio compacto, apilable y ampliable
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Desarollado para un uso intensivo
Apta para instalaciones en exteriores
8000 ciclos de vida y 10 afios de garantia

Apto para sistemas de respaldo . -
ptop P Ficha técnica

SUNNY BOY SMART ENERGY

REFERENCIAS SBSE3.6-50 SBSE4.0-50 SBSE5.0-50 SBSE6.0-50
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 30 30 30
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 15 15 15 15
Rango de tensién MPPT (V) 60 - 480 60 - 480 60 - 480 60 - 480
Namero de Seguidores / Nimero de entradas CC 3/1 3/1 3/
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria lon de litio on de litio lon de litio lon de litio
Voltaje Nominal (V) 400 400 400
Rango de tensién de la bateria (V) 90 - 500 90 - 500

Corriente max. de Carga [ Descarga (A)

Méxima potencia de carga [ descarga (W)
Namero de entradas de bateria 1 1 1 1

DATOS DE ENTRADA (CA)

6000

Potencia nominal de salida CA (A) 3600

Tensién nominal de la red (V) 230 230 230 230

Frequencia nominal de la red (Hz) 50
Maxima corriente de salida (A) 16 20 25 30

RENDIMIENTO

| 96,8 %

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 500x586x236
Peso (kg) 175 176 17,
Proteccion IP65 P65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario EnnexosPorta

Contador compatible EMETER/Homemanager2.0

Inyeccién 0 EMETER/Homemanager2.0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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l

2.1. Inversores hibridos

SUNNY TRIPOWER SMART ENERGY

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales con baterias de carga rapida
> Modelos desde 5kW hasta 10kW monofasicos con 2 MPPT's

> Sobredimensionamiento de la potencia continua del 200%

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Equipo compatible con baterias de alto voltage

> Eficiencia maxima del 98,2%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion
SMA Home Storage
Disefio compacto, apilable y ampliable
Alta estabilidad del ciclo de bateria
Desarollado para un uso intensivo
Apta para instalaciones en exteriores
8000 ciclos de vida y 10 afios de garantia

A ra sistem r | i scni
pto para sistemas de respaldo Ficha técnica

SUNNY TRIPOWER SMART ENER

REFERENCIAS 124612-00.01 124611-00.01 124613-00.01 124610-00.01
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 20 20 20 20
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 125 125 125 25
Rango de tensién MPPT (V) 210 Va 800V 250V a 800V 330V a800Vv 280V a 800V
NGmero de Seguidores / Niamero de entradas CC 2/1 2/1 2/1 2/2-1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria lon de litio on de litio lon de litio lon de litio
Voltaje Nominal (V) 500 500

Rango de tensién de la bateria (V) 150 -600 150 -600

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 30 30 30 30
Méxima potencia de carga [ descarga (W) 9000 W / 7200 W 10600 W / 10600 W

Namero de entradas de bateria 1 1 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)
Potencia nominal de salida CA (A) 5000 D00 0000

Tensién nominal de la red (V) 400,3L/ N/ PE 400, 3L/ N/ PE

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 500x598x173 500x598x173 500x598x173

Peso (kg) 30 30 30 30
Proteccién IP65 P65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario EnnexosPorta
Contador compatible EMETER/Homemanager2.0
Inyeccién 0 EMETER/Homemanager2.0
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Inversores

2.2. Gran almacenamiento

BTC SERIES

> La solucion para almacenamiento de energia comercial e industrial
> Modelos de 55 y 110kW de potencia en alterna

> Baterias Goodwe Lynx C compatibles con este sistema

> Sistemas de almacenamiento desde 101kWh hasta los 156 kWh

> Gestion de energia mediante GM3000C de Goodwe

> Opcidn potente de Back-up

Baterias y monitorizacion

Baterias compatibles con Serie ETC/BTC
Almacenamiento desde 101kWh hasta los 156 kWh
Celdas de bateria LFP fiables y seguras

Sistema compacto dentro de armario rack

Monitorizacién mediante SEMS Portal

GOODWeE

Documentos
técnicos

Bateria Lynx C

Ficha técnica

BTC SERIES

REFERENCIAS

GW50K07-BTC

CONEXION DE BATERIA (CC)

Potencia de CC max. (kw)

al
o

Rango de tensién de la bateria (V)

Tipo de bateria

ones de litio

CONEXION A RED (CA)

Potencia asignada (kw) 50

Tensién nominal de CA (V)

Frecuencia de red asignada (Hz)

Corriente de salida méx por fase (A) 79,8

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 15000

RENDIMIENTO

Rendimi maéximo | Rendimi Europeo

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccion

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Comunicacién / protocolos

Monitorizacion de la planta

Interfaz de bateria

LED, LCD, W

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

o
®

GWI00K07-BTC

20000

5x1360x750

LAN + APP



Inversores

GOODWe

2.2. Gran almacenamiento

ETC SERIES

> La solucion para almacenamiento de energia comercial e industrial
> Modelos de 55 y 110kW de potencia en alterna

> Baterias Goodwe Lynx C compatibles con este sistema

> Sistemas de almacenamiento desde 101kWh hasta los 156 kWh

> Gestion de energia mediante GM3000C de Goodwe

> Opcidn potente de Back-up

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion
Bateria Lynx C
Baterias compatibles con Serie ETC/BTC
Almacenamiento desde 101kWh hasta los 156 kWh
Celdas de bateria LFP fiables y seguras
Sistema compacto dentro de armario rack

Monitorizacion mediante SEMS Portal

Ficha técnica

ETC SERIES

REFERENCIAS GWS50K07-ETC GWI100K07-ETC
CONEXION DE BATERIA (CC)

Potencia de CC méx. (kw) 55 1o
Rango de tensién de la bateria (V) 200-865

Tipo de bateria lones de litio

CONEXION A RED (CA)

Potencia asignada (kw)

o
]
@
S

Tensién nominal de CA (V) 250-960

Frecuencia de red asignada (Hz) 125

Corriente de salida méx por fase (A) 1 2
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia asignada (kW) 50 100

Tensién nominal de CA (V)

Frecuencia de red asignada (Hz)
Corriente de salida méx por fase (A) 79,8 159,5

RENDIMIENTO

Rendimiento méaximo / Rendimiento Europeo

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 585x1360x750

Peso (kg) <200 <240
Proteccion IP20

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Comunicacién / protocolos

Monitorizacién de la planta RS485/LAN

Interfaz de bateria LED, LCD, WLAN + APP

29
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Inversores

2.2. Gran almacenamiento

> Modelos de 30 y 50 kW de potencia en alterna

> Funcionalidad cony sin energia fotovoltaica
> Monitorizacion mediante SMA Sunny Portal

> 10 aflos de garantia del sistema

Baterias y monitorizacion

Sistema compacto dentro de armario rack
Baterias preconectadas

Hasta 8000 ciclos de carga completa
Monitorizacion mediante SMA Sunny Portal
Ampliables hasta 192 kWh en inversor de 30 kW
Ampliables hasta 320 kWh en inversor de 50 kW

COMMERCIAL STORAGE SOLUTION

> Almacenamiento SMA Commercial Storage para soluciones comerciales e industriales

> Gestion de la energia mediante SMA Commercial Energy Meter

Bateria Storage

Solution

Ficha técnica

l

Documentos
técnicos

COMMERCIAL STORAGE SOLUTION

REFERENCIAS

CONEXION DE BATERIA (CC)
Potencia de CC max. (kw)

Rango de tensién de la bateria (V)
Tipo de bateria

CONEXION A RED (CA)

Potencia asignada (kW)

Tensién nominal de CA (V)
Frecuencia de red asignada (Hz)
Corriente de salida méx por fase (A)
RENDIMIENTO

Rendimi maéximo [ Rendimi Europeo

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccién

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION
Comunicacién / protocolos
Monitorizacion de la planta

Interfaz de bateria

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

STPS30-20

200-980

de litio

772/837,3/443,8

Modbus (SMA, Sunspec), SMA Speedwire
Sunny Portal powered by enne

Ethernet, (Modbus)

STPS50-20

75,5




Inversores

23. Inversores all-in-One

GOODWE SERIE ESA

> Diseflado en un solo bloque para instalaciones residenciales con baterias
> Elevada potencia de Back-up con carga y descarga de T00A

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con baterias Goodwe de bajo voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Monitorizacién

Maximo respaldo (back-up) de energia
Diagndstico y actualizacion en remoto
Apta para instalaciones en exteriores

GOODWe

Documentos
técnicos

GM1000

Ficha técnica

GOODWE ESA

REFERENCIAS 124612-00.01
DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente max. de Entrada (A) n

Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 13,8

Rango de tensién MPPT (V)
Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 2/1
DATOS DE LA BATERIA (CC)
Tipo de bateria lon de litio
Voltaje Nominal (V) 48

Rango de tensién de la bateria (V) 40 - 60

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 90
Méxima potencia de carga [ descarga (W) 4600
Namero de entradas de bateria 1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 5048

220 / 230

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 22,8
RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 97,6 [ 97
DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 516x832x290
Peso (kg) 44
Proteccion IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, APP

Contador compatible

Inyeccién 0 GMI000

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Inversores

Tigo

23. Inversores All-in-One

TIGO TSI MONOFASICO

> Diseflado en un solo bloque para instalaciones residenciales con baterias
» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 10 afios

> Equipo compatible con baterias Tigo de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Monitorizacion

Ajustado al marco estandar del médulo fotovoltaico TS4-A-O
Optimiza Unicamente cuando es necesario

Compatible con miles de inversores

Resolucion de problemas a distancia mediante la

monitorizacién con TAP y CCA
Garantia de 25 afios

Ficha técnica

TSIMONOFASICO

REFERENCIAS TSI-3KID TSI-3KID TSI-3KID
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 16 16
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 20 20 20
Rango de tensién MPPT (V) 70 - 550 70 - 550 70 - 550
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 2/1 2/1 2/1

DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria

Voltaje Nominal (V)

Rango de tensién de la bateria (V)
Corriente max. de Carga [ Descarga (A)
Méxima potencia de carga [ descarga (W)
Namero de entradas de bateria
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)
Tensién nominal de la red (V)
Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A)
RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)
DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccion

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION
Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

482x417x181

22

IP65

lon de litio lon de litio

102,4

80 - 480 80 - 480
3000 - 12200 3000 - 12200 3000 - 12200
1 1 1
5000

97,6 | 97 97,6 | 97

482x417x181 482x417x181
22 22

IP65 P65

APP, LCD
CCA

CCA



Inversores

Tigo

23. Inversores All-in-One

TIGO TSI TRIFASICO

> Diseflado en un solo bloque para instalaciones residenciales y comerciales con baterias
> Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandard de 10 afios

> Equipo compatible con baterias Tigo de alto voltaje

> Eficiencia maxima del 97,6%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacién

Ajustado al marco estandar del médulo fotovoltaico TS4-A-O
Optimiza Unicamente cuando es necesario
Compatible con miles de inversores

Resolucion de problemas a distancia mediante la
monitorizacién con TAP y CCA

Garantia de 25 afios . P
Ficha técnica

TSI TRIFASICO

REFERENCIAS TSI-6K3D TSI-10K3D TSI-15K3D
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 26 /16 26 /16
Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 20 30/20
Rango de tensién MPPT (V) 180 - 950 180 - 950
Namero de Seguidores / NUamero de entradas CC 2/1 2 [ A:2;B1
DATOS DE LA BATERIA (CC)

Tipo de bateria

Voltaje Nominal (V)

Rango de tensién de la bateria (V) 180 - 800

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 30 30

Méxima potencia de carga [ descarga (W) 6100 - 12200 6100 - 12200

Namero de entradas de bateria 1 1 1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 6000 0000 5000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 503x503x199 503x503x199 503x503x199
Peso (kg) 34 34 34
Proteccién IP65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION
Interfaz de usuario APP, LCD

Contador compatible CCA

Inyeccién 0
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Inversores

2.4. Conexidn a red

XS MONOFASICO

> Diseflado para altos rendimientos energéticos y un fucnionamiento silencioso

> Modelos desde TkW hasta 3kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Compatibles con modulos de gran potencia que pueden llegar a los 15A

> Eficiencia maxima del 97,6%

Monitorizacién

Monitorizacion y control mediante SemsPortal

Inyeccién O mediante CT90

Lectura de consumos independiente con HK1000

HK1000
+CT90

Ficha técnica

REFERENCIAS

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de

Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A)

Entrada (A)

Rango de tensién MPPT (V)

Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Méxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccién

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

GWI1000-XS

1000

295x230x113

58

P65

HK1000

CT90

GWI1500-XS

295x230x113

IP65

HK100C

]

CT90

GW2000-XS

GW2500-XS

2500

HK1000

GOODWEe

Documentos
técnicos

GW3000-XS




Inversores

GOODWeE

2.4. Conexidn a red

D-NS MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio

> Modelos desde 3kW hasta 6kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Pantalla LCD incorporada en el inversor para ver distintos parametros de produccion

> Eficiencia maxima del 97,8%

Documentos
técnicos

Monitorizacion HK1000
Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal +CT90

Inyeccién O mediante CT90
Lectura de consumos independiente con HK1000

Ficha técnica

GOODWE DN-S

REFERENCIAS GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS GW6000D-NS

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) n n n n n

Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 13,8 13,8 138 13,8 13,8
Rango de tensién MPPT (V) 80-550 80-550 80-550 80-550
NGmero de Seguidores / Nimero de entradas CC 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 3000 3680 4200 5000 6000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60 50 / 60
Méxima corriente de salida (A) 13,8 16 22,8
RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 354x433x147 354x433x147 354x433x147 354x433x147
Peso (kg) 13 13 13 13 13
Proteccién P65 P65 P65 IP65 P65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, LCD, WLAN/Bluetooth + APP

Contadorcompatible HK1000 HK1000 HK1000 HK1000 HK1000

Inyeccién 0 CT90 C

CT90 C
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GOODWEe

2.4. Conexidn a red

DNS G3 MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio

> Modelos desde 3kW hasta 6kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios ﬂ
> Equipo compatible con dispositivos externos como bombas de calor

> Eficiencia maxima del 97,9%

Documentos
técnicos

Monitorizacién HK1000
Monitorizacion y control mediante SemsPortal +CT9°

Inyeccién O mediante CT90
Lectura de consumos independiente con HK1000

Ficha técnica

GOODWE DNS G3

REFERENCIAS GW3000-DNS-30 GW3600-DNS-30 GW4200-DNS-30 GW5000-DNS-30 GW6000-DNS-30

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 16 6

Méxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 23 23 23 23 23
Rango de tensién MPPT (V) 40-560 40-560 40-560 40-560 40-560
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A) 14,4 73 20,1 24,0 28,8

RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 350x410x143 350x410x143 350x410x143

Peso (kg) 12,8 12,8 12,8 12,8 13,4
Proteccién P65 IP65 P65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, LC

Contador compatible HK1000 HK1000 HK1000 HK1000 HK1000
Inyeccién 0 CT90 CT90 CT90
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GOODWEe

2.4. Conexidn a red

MS MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias su potente y versatil disefio

> Modelos desde 5 hasta 10kw monofasicos y 3 MPPT's

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 afilos ampliable hasta 10 afos

> Pantalla LCD incorporada en el inversor para ver distintos parametros de produccién

> Eficiencia maxima del 97,7%

Documentos
técnicos

Monitorizacion HK1000
Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal +CT90

Inyeccién O mediante CT90
Lectura de consumos independiente con HK1000

Ficha técnica

REFERENCIAS GW5000-MS GW6000-MS GW7000-MS GW8500-MS GWI0K-MS
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente méax. de Entrada (A) 12,5 25 12,5 12,56 12,5
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 15 15 15 15 15
Rango de tensién MPPT (V) 80-550 80-550 80-550
Namero de Seguidores/Nﬁmero de entradas CC 3/1 3/1 3/1 3/1 3/1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 5000 8500 10000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A) 25 30 25 425

RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 415x511X175 415x511X175 415x511X175 415x511X175
Peso (kg) 225 225 225 225 225
Proteccién IP65 IP65 P65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, LC

Contador compatible HK1000 HK1000 HK1000 HK1000 HK1000
Inyeccién 0 CT90 CT90 CT90 CT90
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Inversores

2.4. Conexidn a red

MS G3 MONOFASICO

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Eficiencia maxima del 97,9%

Monitorizacién

Monitorizacion y control mediante SemsPortal
Inyeccién O mediante CT90
Lectura de consumos independiente con HK1000

> Modelos desde 5 hasta 10kw monofasicosy 3 MPPT's

> Garantia estandadrd de 5 afios ampliable hasta 10 afios

> Equipo compatible con dispositivos externos como bombas de calor

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su compacto y ligero disefio

GOODWeE

Documentos
técnicos

HK1000
+CT90

Ficha técnica

REFERENCIAS GW5000-MS-30
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 20
Méxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 25

Rango de tensién MPPT (V) 40-560
NGmero de Seguidores [ Namero de entradas CC 3/1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 5000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 24
RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%) 97,8972

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 441x507x210
Peso (kg) 19
Proteccién P65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible HK1000

Inyeccién 0 CT90

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

GW6000-MS-30

HK1000

CT90

GW7000-Ms-30

LED, LC

GW8500-MS-30 GWI0K-MS-30
20 20
25 25
40-560
3/1 3/1
8500 10000

441x507x210
19 19
IP65 IP65
HK1000 HK1000
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GOODWe

2.4. Conexidn a red

SDT G2 TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales gracias a su fortalezas técnicas
> Modelos desde 4kW hasta 25kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 afios ampliable hasta 10 afios

> Pantalla LCD incorporada en el inversor para ver distintos parametros de produccion

> Eficiencia maxima del 98,3%

Documentos
técnicos

Monitorizacion
HK 3000
Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal
Inyecciéon O mediante HK3000 o SEC1000
Lectura de consumos comunicado RS485 con
HK3000 o SEC1000
Secl000 compatible con toroidales con una

lacion X/5A i scni
relacion X/5, Ficha técnica

GOODWE STD G2

REFERENCIAS GWA4K-DT GWS5K-DT GW6K-DT GWSK-DT GWIOKT-DT  GWI2KT-DT  GWISKT-DT  GWIZKT-DT = GW20KT-DT  GW25KT-DT
DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente max. de Entrada (A) 125 25 12,5 125 125 25/125 25 /12,5 25 25 375/ 25
Maxima corriente de cortocicuito e =3 Y ¢ 3 56 312/15,6 3 8/3
por serie FV (MPP) () 15,6 15,6 15,6 15 15,6 312/156 312/156 31,2 31,2 46,8 /31,2
Rango de tensién MPPT (V) 180-850 180-850 180-850 180-850 180-850 200-950 200-950
Namero de Seguidores | Namero o /5 . / . . / ; "ln / .
de entradas CC 2/1 2/ 2/1 2/1 2/1 2 [ A2BI 2 [ A2Bi 2/2 2/2 2 [ A3B:2
DATOS DE ENTRADA (CA)
LR G RO 0ELEE 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 17000 20000 25000
CA (A)

.. ) N 400,3L/N 400,3L/N
Tensién nominal de la red (V) o I o
Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60 50 / 60 50

Méxima corriente de salida (A) 6,4 8 9,6 12,8 16,0 20,3 24 28,8 319

RENDIMIENTO

I(!;r)\dimiento Méximo / Europeo 976 976

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 354x433x147 354x433x147 354x433x147 354x433x155 354x433x155 415x511x175 415x511x175 415x511x175
Peso (kg) 15 15 15 16 16 18 18 25 25 25
Proteccién IP65 IP65 P65 P65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
COMUNICACIONES Y

MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible HK3000 HK3000 HK3000 HK3000 HK3000 SEC1000
Inyeccién 0 HK3000 HK3000 HK3000 HK3000 HK3000 SECI1000
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GOODWeE

2.4. Conexidn a red

SDT G2 PLUS TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales de gran potencia
> Modelos desde 4kW hasta 25kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 afios ampliable hasta 10 afios

> Compatibles con modulos de gran potencia que pueden llegar a los 16A

> Eficiencia maxima del 97,9%

Documentos
técnicos

Monitorizacién

Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal H K3000
Inyecciéon O mediante HK3000 o SEC1000
Lectura de consumos comunicado RS485 con
HK3000 o SEC1000

Secl000 compatible con toroidales con una

relacion X/5A Ficha técnica

ODWE SDT G2 PLUS

REFERENCIAS SDT-20 SDT-20 SDT-20 SDT-20 GWIO0K-SDT-20 GWI2K-SDT-20 GWI5K-SDT-20 GWI17K-SDT-20 GW20K-SDT-20
DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente max. de Entrada (A) 16 16 16 15 15 30 30
Maxima corriente de cortocicuito o .

0 8,7 8 375 375 375 375
por serie FV (MPP) (a) 20 20 20 187 18,7 37, 3 75 7,5
Rango de tensién MPPT (V) 140-850 40-850 140-850 140-850 40-850 140-850
Namero de Seguidores [ Namero . /
deentradas CC 2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 2 2 /2 2 /2 2 /2
DATOS DE ENTRADA (CA)
Z‘I’:?x)d“ nomindlde salida 4000 5000 6000 8000 10000 15000 17000 20000
Tensién nominal de la red (V) /PE  400,3L/N/PE  400,3L/N/PE 400, 3L/ N/ PE PE PE PE
Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60 50/ 60 50/ 60 50 / 60 50 / 60 50/ 60 50/ 60 50 / 60 50 / 60
Maxima corriente de salida (A) 6,4 8 2,8 16,0 19 24 27,1 32
RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo
(%)

98,4 /97,8

98,4 /97,8

98,4 /97,8 98,4 /978
DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

354x433x147 415x511X175 415x511X1756 415x511x198

415x511x198 415x511x198

Peso (kg) 15 15 15 20,5 20,5

26 26 26

Proteccion

IP65 IP65 P65

IP65

IP65 P65 IP65

COMUNICACIONES Y
MONITORIZACION

Interfaz de usuario
Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

LED, LCD, WLAN+ APP

HK3000/SEC1000

HK3000



Inversores

GOODWe

2.4. Conexidn a red

SMT TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales en cubiertas medianas y grandes
> Modelos desde 25kW hasta 36kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 afios ampliable hasta 10 afios

> Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 130%

> Eficiencia maxima del 98,8%

Documentos
técnicos

Monitorizacion
SEC1000
Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal
Inyeccién O mediante Secl000
Lectura de consumos comunicado RS485 con
SEC1000
Secl000 compatible con toroidales con una

lacion X/SA ) L
relacion X/5, Ficha técnica

GOODWE S

REFERENCIAS GW25K-MT GW30K-MT GW36K-MT GW50KS-MT GWG60KS-MT

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A)

30

Méxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 375 37/5 375
Rango de tensién MPPT (V) 200-950 200-950 200-950
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 3/2 3/2 3/2 5[ 2
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 25000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A) 40 48

RENDIMIENTO

Rendimiento Maximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 480x590x200 480x590x200

Peso (kg) 40 40 40 55
Proteccién P65 P65 P65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION
Interfaz de usuario LED, WLAN + APP
Contador compatible SEC1000

Inyeccién 0
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Inversores

GOODWe

2.4. Conexidn a red

MT TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales en cubiertas medianas y grandes
> Modelos desde 25kW hasta 60kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 130%

> Eficiencia maxima del 98,8%

Monitorizacién

Monitorizacion y control mediante SemsPortal
Inyeccién O mediante Secl000

Lectura de consumos comunicado RS485 con
SEC1000

Secl000 compatible con toroidales con una
relacion X/5A

Documentos
técnicos

GOODWE MT

REFERENCIAS GWS50KN-MT GW60KN-MT GWS8O0K-MT
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 33 44
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 45[45/275]275 45 55
Rango de tensién MPPT (V) 200-950 200-950 200-950
Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 4 [ A3B3C:2D:2 44
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 50000 60000 80000
Tensién nominal de la red (V) 400,3L/ N/ PE 400, 3L/ 400, 3L/ N/ PE

Frequencia nominal de la red (Hz)

Méxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)
Peso (kg) 59
Proteccién IP65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

64

IP65

LED, WLAN + APP

SEC1000

SEC1000

586x788x267

IP65
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GOODWe

2.4. Conexidn a red

HT 1100V TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales de grande plantas
> Modelos desde T00kW hasta 120kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 130%

> Eficiencia maxima del 98,6%

Documentos
técnicos

Monitorizacion
SEC1000
Monitorizaciéon y control mediante SemsPortal
Inyeccién O mediante Secl000
Lectura de consumos comunicado RS485 con
SEC1000
Secl000 compatible con toroidales con una

lacion X/SA ) L
relacion X/5, Ficha técnica

GOODWEHT 11

REFERENCIAS GWIO0K-HT GWIIOK-HT GWI20K-HT

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 30 30 3
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 45 45 45
Rango de tensién MPPT (V) 180-1000 180-1000 180-1000
Namero de Seguidores [ Nimero de entradas CC 10/2 12/2 12/2
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 100000 110000 120000

400,3L/ N/ PE

Tensién nominal de la red (V) 400,3L/ N/ PE

Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60
Méxima corriente de salida (A) 167 1755 913

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 1008x 343 1008x678x343

Peso (kg) 935 985 98,5
Proteccion IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, LCD, WLAN + APP
Contador compatible SECI000
Inyeccién 0 SEC1000
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GOODWEe

2.4. Conexidn a red

HT 1500V TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales de grande plantas
> Modelos de 225kW y 250kW de potencia en alterna

> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Garantia estandadrd de 5 aflos ampliable hasta 10 afios

> Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 130%

> Eficiencia maxima del 99,0%

Documentos
técnicos

Monitorizacién

Monitorizacion y control mediante SemsPortal SEC]OOO
Inyeccién O mediante Secl000

Lectura de consumos comunicado RS485 con
SEC1000

Secl000 compatible con toroidales con una

relacion X/5A Ficha técnica

GOODWE HT 1500V

REFERENCIAS GW225K-HT GW250K-HT GW225KN-HT GW250KN-HT
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente méax. de Entrada (A) 30 30 60 60
Méxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 50 50 90 90
Rango de tensién MPPT (V) 500-1500 500-1500 500-1500

Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 10/2 12/2 6/3 6/3
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 225000 250000 225000

Tensién nominal de la red (V) 8 | PE 800, 3L / PE 800, 3L / PE

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A) 178,7 180,56 178,7

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 99,0/985

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 1091x678x341 1091x678x341
Peso (kg) 1 m n m

Proteccién P65 IP65 P65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario LED, LCD, Bluetooth + APP
Contador compatible SEC1000
Inyeccién 0 SE
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2.4. Conexidn a red

SUNNY BOY MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su disefio ligero y compacto
> Modelos desde 1,5kW hasta 2,5kW de potencia en alterna con 2 MPPT's

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5a 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Eficiencia maxima del 97,2%

Documentos
técnicos

Monitorizacion SUNNY HOME
Monitorizacién y control mediante EnnexosPortal MANAGER 2-0

o SunnyPortal

Inyeccion O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter

Lectura de consumos comunicado con SMA Meter
EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

Ficha técnica
con una relaciéon X/5A

SUNNY BOY

REFERENCIAS SB1.5-1VL-40 SB2.0-1VL-40 SB2.5-1VL-40
DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente méax. de Entrada (A) 10 10 10

Méxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 18 18 18
Rango de tensién MPPT (V) 160 - 500 210 - 500 260 - 500

Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 11 11 1/1

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 1500 2000 2500
Tensién nominal de la red (V) 220 / 230 220 / 230 220/ 2
Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60 50 / 60

Méxima corriente de salida (A) 7 9 1

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 460x357x122 460x357x122 460x357x122
Peso (kg) 9,2 9,2 92
Proteccién P65 P65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario WLAN, Ethernet, Modbus, Webconnect
Contador compatible Energy Meter / Home Manager 2.0
Inyeccién 0 Energy Meter / Home Manager 2.0
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2.4. Conexidn a red

SUNNY BOY Il MONOFASICO

> Diseflado para instalaciones residenciales gracias a su disefio ligero y compacto
> Modelos desde 3kW hasta 6kW de potencia en alterna con 2 MPPT's

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5 a 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Eficiencia maxima del 97,0%

Documentos
técnicos

Monitorizacion SUNNY HOME

MANAGER 2.0

Monitorizacion y control mediante EnnexosPortal
o SunnyPortal

Inyeccién O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter

Lectura de consumos comunicado con SMA Meter

EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales Ficha técnica

SUNNY BOY

REFERENCIAS SB 3.0AV-41 SB 3.6AV-41 SB 4.0AV-41 SB5.0AV-41 SB 6.0AV-41
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente méax. de Entrada (A) 5 15 15 5 15
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 20 20 20 20 20
Rango de tensién MPPT (V) 110 - 500 13 140 - 500 175 - 500 210 - 500
Namero de Seguidores [ Namero de entradas CC 2 [ A2;B:2 2 [ A2;B:2 2 [ A2;B:2 2 [ A2;B:2 2 [ A2;B:2
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 3600 4000 5000 6000
Tensién nominal de lared (V) 220/ 230 220 [ 230
Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60 50 / 60 50/6
Maxima corriente de salida (A) 137 16,0 228 26,1

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES
Dimensiones (mm) 435x470x176 435x470X176 435x470X176 435x470x176
Peso (kg) 17,5 17,5 75 17,5 17,5

Proteccién P65

IP65 P65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION
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Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0
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Monitorizacion

Meter

2.4. Conexidn a red

> Eficiencia maxima del 98,3%

Monitorizacién y control mediante EnnexosPortal

Inyecciéon O mediante HomeManager 2.0 o Energy

Lectura de consumos comunicado con SMA Meter

EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

SUNNY TRIPOWER TRIFASICO

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5a 10 afios

> Modelos desde 3kW hasta 10kW de potencia en alterna con 2 MPPT's

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Diseflado para instalaciones residenciales y comerciales para cubiertas medianas

SUNNY HOME
MANAGER 2.0

Ficha técnica

l

Documentos
técnicos

SUNNY TRIPOWER

REFERENCIAS

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A)

Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A)
Rango de tensién MPPT (V)

NUmero de Seguidores / Nimero de entradas CC
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de lared (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Maxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo / Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccion

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario

Contador compatible

Inyeccién 0

STP 3.0-3AV-40

140 - 800

2/ A Bl

3000

WLAN, Ethernet

Modbus, Webconnect

STP 4.0-3AV-40

12
18
175 - 800

2 [ A1; B

4000

400, 3L/

98,2 /

WLAN, Ethernet,

Modbt bconnect

STP 5.0-3AV-40

12
18
215 - 800

2 [ AY; B

5000

435x470x176

WLAN, Ethernet

Modbus, Webconnect

STP 6.0-3AV-40

12
18
260 - 800

2/ AT B1

WLAN, Ethernet,
Modbus

Webconnect, SMA

Data

Energy Meter | Home Manager 2.0

Energy Meter /

Home Manager 2.0

STP 8.0-3AV-40

A:30 / B8

260 - 800

2/ A2;B1

IP65

WLAN, Ethernet,

Modbus

onnect, SMA
Data

Webconr

STP10.0-3AV-40

o

A:20 [ B12

320 - 800

460x497x176

20,5

IP65

WLAN, Ethernet,
Modbus
ct, SMA

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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2.4. Conexidn a red

SUNNY TRIPOWER X TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales para cubiertas medianas y grandes
> Modelos desde 12kW hasta 25kW de potencia en alterna con 3 MPPT's

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5 a 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Eficiencia maxima del 98,2%

Monitorizacion SUNNY HOME
Monitorizacion y control mediante EnnexosPortal MANAGER 2.0

Inyeccién O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter
Lectura de consumos comunicado con SMA Meter

EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

Ficha técnica

l

Documentos
técnicos

SUNNY TRIPOWER X

REFERENCIAS STP12-50 STP15-50 STP 20-50

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente méax. de Entrada (A) 24 24 24
Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 35
Rango de tensién MPPT (V) 206 - 800 257 - 800 340 - 800
Namero de Seguidores / Nimero de entradas CC 3/2 3/2 3/2
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 12000 15000 20000

Tensién nominal de la red (V) 400, 3L /

Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60
Maxima corriente de salida (A) 17,4 21,7 29

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 982/ 976
DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 728x762x266 728x762x266 728x762x266
Peso (kg) 35 35 35
Proteccion P65 IP65 IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario WLAN, Ethernet, Modbt bconnect
Contador compatible Energy Meter /| Home Manager 2.0
Inyeccién 0 Energy Meter /| Home Manager 2.0

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

STP 25-50
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2.4. Conexidn a red

CORE 1 TRIFASICO

| Diseflado para instalaciones comerciales para cubiertas grandes
| Puede generar hasta un 110% mas de energia

| Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

| Extension de garantia del fabricante de 5 a 10 afios

| Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

| Eficiencia maxima del 98,1%

Documentos
técnicos

Monitorizacién
Data Manager M

Monitorizacién y control mediante EnnexosPortal
o SunnyPortal

Inyeccion O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter

Lectura de consumos comunicado con SMA Meter
o Prisma 310A

EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

Ficha técnica

con una relacién X/5A

REFERENCIAS STP 50-41
DATOS DE ENTRADA (CC)
Corriente méax. de Entrada (A) 20

Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 30
Rango de tensién MPPT (V) 500 - 800
Namero de Seguidores / Namero de entradas CC 6/2

DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de lared (V) 400,3L/ N/ PE

Frequencia nominal de la red (Hz)
Maxima corriente de salida (A) 72,5

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 981/

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)
Peso (kg) 84
Proteccién IP65

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario WLAN, Ethernet, Modbus, nect
Contador compatible Data Manager M / PRISMA-310A
Inyeccién 0 Data Manager M / PRISMA-310A
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2.4. Conexidn a red

CORE 2 TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales para cubiertas grandes
> Puede generar hasta un 110% mas de energia

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5 a 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Eficiencia maxima del 98,6%

Monitorizacién

Monitorizacion y control mediante EnnexosPortal
o SunnyPortal

Inyeccién O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter

Lectura de consumos comunicado con SMA Meter
o Prisma 310A

EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

con una relacién X/5A

Data Manager M

Ficha técnica

l

Documentos
técnicos

CORE 2

REFERENCIAS

DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente méax. de Entrada (A)

Méaxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A)
Rango de tensién MPPT (V)

NGmero de Seguidores / NGmero de entradas CC
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A)

Tensién nominal de lared (V)

Frequencia nominal de la red (Hz)

Méxima corriente de salida (A)

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg)

Proteccion

COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario Ethernet, Modbt

STP110-60

110000

400,3L/ N/ PE

b Interface

Contador compatible Data Manager M / PRISMA-310A

Inyeccién 0 Data Manage

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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2.4. Conexidn a red

PEAK 3 TRIFASICO

> Diseflado para instalaciones comerciales para cubiertas grandes
> Modelos desde T00kW hasta 180kW de potencia en alterna

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Extension de garantia del fabricante de 5a 10 afios

» Capacidad de sobredimensionamiento en continua de 150%

> Eficiencia maxima del 99,2%

Documentos
técnicos

Monitorizacion
Data Manager M
Monitorizacién y control mediante EnnexosPortal
o SunnyPortal
Inyeccion O mediante HomeManager 2.0 o Energy
Meter
Lectura de consumos comunicado con SMA Meter
o Prisma 310A
EnergyMeter y HM2.0 compatible con toroidales

Ficha técnica

con una relacién X/5A

SUNNY HIGHPOWER PEAK 3

REFERENCIAS SHP 100 SHP 150 SHP 172 SHP 180
DATOS DE ENTRADA (CC)

Corriente max. de Entrada (A) 180 180 180

Maxima corriente de cortocicuito por serie FV (MPP) (A) 325 25 325
Rango de tensién MPPT (V) 590 - 1000 880 - 1450 968 - 1450 1012 - 1450
Namero de Seguidores / Nimero de entradas CC /1 11 1/ 1/1
DATOS DE ENTRADA (CA)

Potencia nominal de salida CA (A) 100000 150000 172000 180000

Tensién nominal de la red (V)

Frequencia nominal de la red (Hz) 50 / 60
Maxima corriente de salida (A) 151 51 15 151

RENDIMIENTO

Rendimiento Méaximo [ Europeo (%) 98,7 /984

DATOS GENERALES

770x830x462

Dimensiones (mm) 770
Peso (kg) 99 99 99 99
Proteccion P65 IP65 IP65 P65
COMUNICACIONES Y MONITORIZACION

Interfaz de usuario Ethernet, Modbus, Web Interface

Contador compatible Home Manager 2.0 / Data Manager M

Inyeccién 0 Home Manager
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25. Inversores de aislada

SUNNY ISLAND

> Inverores hibridos capaces de funcionar tanto on-grid como off-grid
> Modelos desde 3,3kW hasta 6kW de potencia en alterna

> Inversores aptos para realizar sistemas monofasicos y trifasicos

> Extension de la garantia del fabricante de 5a 10 afios

> Tecnologia SMA ShadeFix y SMA Smart Connected

> Rendimiento maximo del 95,8%

Documentos
técnicos

Baterias
eBick ULTRA 175

Sistema de baterias Cegasa compatible con SMA

Modulos de 13,4 kWh

Unidad de control de comunicaciéon TCC CAN

Garantia de 5000 ciclos garantizando un SOC del

80%

Opcidn ideal para sistemas aislados o conectados

Ficha técnica
ared

SUNNY ISLAND

REFERENCIAS §14.4M-13 S16.0M-13 S18.0M-13

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red
Corriente méxima de entrada de CA 50
Potencia méaxima de entrada CA 1500

AC-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)

Potencia asignada 3300 4600 6000
Corriente asignada/Corriente de salida méaxima 14,5 [ 60 20 /120 26.1/120
BATERIA DE ENTRADA DE CC

Tipo de bateria lones de litio / plomo

Voltaje Nominal (V) 48

Rango de tensién de la bateria (V) 41-63

Corriente max. de Carga [ Descarga (A) 75 1o 140
Namero de entradas de bateria 1 1 1
RENDIMIENTO/AUTOCONSUMO DEL EQUIPO

Rendimiento méaximo 95,5 95,5 95,5

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)

Peso (kg) 44 63

Proteccion P54 P54 IP54
ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

Cajas Multicluster MC-BOX-6.3 / MC-BOX-12.3 / MC-BOX-36.3

Data Manager Data Manager M

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCI.UIDOS)

Contadores Sunny Home Manager

SMA Energy Meter
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BLUE POWER

({{@}}}victron energy

25. Inversores de aislada

PHOENIX VE.DIRECT

> Inverores cargadores capaces de combinarlos con un regulador solar

> Modelos desde 0,4kW hasta 2,2kW de potencia en alterna

> Inversores para equipos domesticos en instalaciones monofasicas

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afos

> Permite el seguimiento y control de forma remota gracias a la Cerbo GX

> Rendimiento maximo del 88%

Documentos
técnicos
Monitorizacién
Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidn de incorporar una pantalla multifunciéon GX

Touch adicional Ficha técnica

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

PHOENIX VE.DIRECT

MODELOS 250 375 500 800 1200
PIN121251200 PIN121371200 PIN12501200 PIN121800200 PIN122120200

REFERENCIAS PIN242510200 PIN241371200 PIN24501200 PIN241800200 PIN122120200
PIN482510200 PIN481371200 PIN48501200 PIN481800200 PIN122120200

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red No compatible
Corriente méaxima de entrada de CA No compatible
Potencia méaxima de entrada CA No compatible

AC-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)

Potencia asignada 700 900 500

Corriente asignada/Corriente de salida méaxima 17 8 39 6,5

9,5

BATERIA DE ENTRADA DE CC
Tipo de bateria lones de litio / plomo ones de litio / plomo

Voltaje Nominal (V)

Rango de tensién de la bateria (V)
Corriente max. de Carga [ Descarga (A)
Namero de entradas de bateria 1 1 1 1

RENDIMIENTO/AUTOCONSUMO DEL EQUIPO

Rendimiento méximo

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm)
Peso (kg) 24 3 39 55 7,4
Proteccion P21 P21 P21 1P21 IP21

ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

(%)

Accesorio On/Off
Conmutador de trasnferencia automatico ilax

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCLUIDOS)

Contadores No compat
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2.5. Inversores de aislada

PHOENIX SMART

> Modelos desde 1,3kW hasta 4kW de potencia en alterna
> Inversores para equipos domesticos en instalaciones monofasicas

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Rendimiento maximo del 96%

Monitorizacién

Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX
Touch adicional

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

> Inverores cargadores capaces de combinarlos con un regulador solar

> Permite el seguimiento y control de forma remota gracias a la Cerbo GX

victron energy

BLUE POWER

{{(@}}}

Documentos
técnicos

Cerbo GX

Ficha técnica

PHOENIX SMART

MODELOS 1600 2000
PIN12216000 PIN121371200
REFERENCIAS PIN242510200 PIN241371200
PIN482510200 PIN481371200

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red

Corriente méxima de entrada de CA

Potencia maxima de entrada CA

Ac-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)

Potencia asignada 1300

Corriente asignada/Corriente de salida méaxima
BATERIA DE ENTRADA DE CC

Tipo de bateria

Voltaje Nominal (V)

Rango de tensién de la bateria (V)

Namero de entradas de bateria

RENDIMIENTO/AUTOCONSUMO DEL EQUIPO

Rendimiento méximo

DATOS GENERALES

485x216x125

Dimensiones (mm)
Peso (kg) 12 13
Proteccion

ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

Accesorio On/Off

Conmutador de trasnferencia automético

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCLUIDOS)

Contadores

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

No compatible

No compatible

ones de litio / plom

P21

Filax

No compatible

3000 5000
PIN12501200 PIN121800200
PIN24501200 PIN241800200
PIN48501200 PIN481800200
4000

55x295x160
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2.5. Inversores de aislada

MULTIPLUS

> Inverores cargadores capaces de combinarlos con un regulador solar o inversores FV para realizar
un sistema ESS

> Modelos desde 0,43kW hasta 4kW de potencia en alterna

> Inversores aptos para realizar sistemas monofasicos y trifasicos

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Permite el seguimiento y control de forma remota gracias a la Cerbo GX

> Rendimiento maximo del 96%

Documentos
técnicos
Monitorizaciéon
Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX

Touch adicional Ficha técnica

Configuracién y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

ULTIPLUS

MODELOS 250 375 500 800 250 375 500 800

PIN121251200 PIN121371200 PIN12501200 PIN121800200 PIN121251200 PIN121371200 PIN12501200 PIN121800200
REFERENCIAS PIN242510200  PIN241371200  PIN24501200  PIN241800200  PIN242510200  PIN241371200  PIN24501200  PIN241800200
PIN482510200  PIN481371200  PIN48501200  PpI|N481800200 PIN482510200  PIN481371200  PIN48501200  piN481800200

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red 187-265 55 187-265 187-265 187-265
Corriente méxima de entrada de CA 16 16 16 16 30 16 50 100
AC-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)
Potencia asignada 430 700 1000 1600 2000 2400 2400 4000
Potencia asignada 17 3 8,60 13 13 21
Corriente asignada/Corriente de salida méaxima 1600 3000 4000,00 6000 10000
BATERIA DE ENTRADA DE CC
R _ lones de litio / lones de litio / ones de litio / ones de litio / lones de litio / lones de litio / |
Tipo de bateria
plomo plomo OMO plomo plomo plomo
Voltaje Nominal (V) dic-24
. . 9,5-17 [ 19 9 9,5-17 / 19-33 9,5-17 [ 19-33 / 9,5
Rango de tensién de la bateria (V)
38-66 38-66 38-66 38-6¢

Corriente méax. de Carga [ Descarga (A)
Namero de entradas de bateria 1 1 1 1 1 1 1

RENDIMIENTO/AUTOCONSUMO DEL EQUIPO

Rendimiento méximo )4 94 /95
DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 311x182x100 520x255x125 362x258x218 362x258x218 444x328x240
Peso (kg) 4,4 6,4 8,2 10 12 18 18 30
Proteccion 1P2] 1P21 P21 P21 IP21 P21 P21 P21
ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

Accesorio On/Off No Si S S Si Si Si Si
Conmutador de trasnferencia automatico No Si S S Si Si Si Si

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCLUIDOS)

Contadores Si compatible
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2.5. Inversores de aislada

MULTIPLUS II-GX

> Inverores cargadores capaces de combinarlos con un regulador solar o inversores FV para
realizar un sistema ESS

> Modelos desde 2,4kW hasta 8kW de potencia en alterna

> Inversores aptos para realizar sistemas monofasicos y trifasicos

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Permite el seguimiento y control de forma remota gracias a la Cerbo GX

> Rendimiento maximo del 96%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacion

Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX

Touch adicional Ficha técnica

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

ULTIPLUS II-GX

MODELOS 3000 5000 8000 10000
PMP242306000 PMP242505010
REFERENCIAS PMP482306000 PMP482506000 PMP482805000 PMP483105000

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red 187-265 87-265 87
Corriente méaxima de entrada de CA 32 50 50 100
Ac-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)

Potencia (W) 2400 4000 6400 8000

Corriente asignada/Corriente de salida méaxima (A) 10 17 2

Pico de Potencia (W) 5500

BATERIA DE ENTRADA DE CC

Tipo de bateria lones de litio / plomo ones de litio / plomo [ plomo

Voltaje Nominal (V)

Rango de tensién de la bateria (V)
Corriente max. de Carga [ Descarga (A)
Namero de entradas de bateria 1 1 1 1
RENDIMIENTOIAUTOCONSUMO DEL EQUIPO

95 95

Rendimiento méximo (%) 94

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) X206
Peso (kg) 26 30 42 49
Proteccion P21 P21 P21 P21

ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

Funcionamiento en paralelo y en trifasico Si
PowerControl y PowerAssist

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCLUIDOS)

Contadores Si compatible
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2.5. Inversores de aislada

QUATTRO

> Inverores cargadores capaces de combinarlos con un regulador solar o inversores FV para
realizar un sistema ESS

> Modelos desde 2,4kW hasta 12kW de potencia en alterna

> Inversores aptos para realizar sistemas monofasicos y trifasicos

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

> Permite el seguimiento y control de forma remota gracias a la Cerbo GX

> Rendimiento maximo del 96%

Documentos
técnicos

Baterias y monitorizacién

Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidn de incorporar una pantalla multifunciéon GX

Touch adicional Ficha técnica

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

QUAT

MODELOS 3000 5000 8000 10000 15000
QUAI25020000

REFERENCIAS 33:;:3%22%“’,"% QUA245021010 SRR QUA481030010 QUA483150000
QUA485021010

AC-2 (FUENTE EXTERNA: RED PUBLICA O GENERADOR)

Tensién asignada de red (VCA) 187-

187-265 87-265 18 187-265
Corriente méaxima de entrada de CA 2x50 2x100 2x100 2x100 2x100

AC-1(FUNCIONAMIENTO EN RED AISLADA, SISTEMA DE RESPALDO, EQUIPO CONSUMIDOR)

Potencia (W) 2400 6500 8000
Corriente asignada/Corriente de salida méaxima (A) - - - - -
Pico de Potencia (W) 6000 10000 6000 20000 250000

BATERIA DE ENTRADA DE CC

Tipo de bateria lones de litio / plomo lones de litio / plomo lones de litio / plomo lones de litio / plomo ones de litio / plomo

Voltaje Nominal (V) 12/24

48 48

Rango de tensién de la bateria (V) 9,5-17 /

38-66
Corriente max. de Carga [ Descarga (A) - - - - -
Namero de entradas de bateria 1 1 1

RENDIMIENTO/AUTOCONSUMO DEL EQUIPO

Rendimiento méximo (%)

DATOS GENERALES

Dimensiones (mm) 2x258x218

Peso (kg) 19 30 45 45 72
Proteccion P21 P21 1P21 P21 P21
ACCESORIOS PARA SISTEMAS AISLADOS (NO INCLUIDOS)

Funcionamiento en paralelo y en trifésico Si

PowerControl y PowerAssist S

PARA APLICACIONES CONECTADAS RED (NO INCI.I.IIDOS)

Contadores Si compatible
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Inversores

2.6. Reguladores

REGULADORES SMART SOLAR MPPT 75-100

> Los reguladores recogen la energia de los paneles solares y la almacena en las baterias

> Gracias a la tecnologia SmartSolar, maximiza esta recogida de energia

> Gestion de la energia de forma inteligente garcias a la comunicaciéon con Cerbo GX

> La tecnologia SmartSolar cuida la salud de la bateria, ampliando su vida util

> En esta gamma de reguladores con menor potencia encontramos desde 145W hasta

T160W

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

. o . -
Monitorizacion

Entrada VE.Bus para comunicacién con inversores
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX
Touch adicional

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

”{@l}}

Cerbo GX

Ficha técnica

victron energy

BLUE POWER

Documentos
técnicos

REGU ORES SMARTSOLAR MPPT

MODELOS 75/10 75/15 100/15 100/20 100/30 100/50
REFERENCIAS SCC075010060R SCCO075015060R SCC110015060R SCC110020060R CC CC
Tensién de la bateria Seleccién automatica 12/24V

Corriente de carga nominal (A) 10 15 5 20 30 50
Potencia FV nominal, 12V (W) 220 220 290 440 700
Potencia FV nominal, 24V (W) 440 440 580 1400
Potencia FV nominal, 36V (W)

Potencia FV nominal, 48V (W)

Méxima corriente de corto circuito FV (A) 13 15 5 20 35 60
Tensién méxima del circuito abierto FV 75V 5V ooV 100V
Eficiencia méaxima 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Rango de temp. de trabajo De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40

Tensién de carga de "absorcién” 14,4V [ 28,8V (ajustable)6000

Tensién de carga de “flotacion” 13,8V [ 27,6V (ajustable)

Tensién de carga de "ecualizaciéon”

Puerto de comunicacién de datos

Clase de proteccién IP43 (componentes electrénicos), IP22 (aGrea de conexién)

Peso 0,5 kg 0,5 kg 0,6 kg 13 kg
Dimensiones(mm) 100 x 113 x 40 100 x 113 x 40 100 x 113 x 50 100 x 113 x 50 130 x 186 x 70

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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2.6. Reguladores W}}}

REGULADORES SMART SOLAR MPPT 150

> Los reguladores recogen la energia de los paneles solares y la almacena en las baterias

> Gracias a la tecnologia SmartSolar, maximiza esta recogida de energia

> Gestion de la energia de forma inteligente garcias a la comunicaciéon con Cerbo GX

> La tecnologia SmartSolar cuida la salud de la bateria, ampliando su vida util

> En esta gamma de reguladores con menor potencia encontramos desde 1000W hasta
5800W

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

Documentos
técnicos
Monitorizaciéon
Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX

el Ficha técnica
Touch adicional

Configuracién y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

REGULADORES SMARTSOLAR MPPT

MODELOS 150/35 150/45 150/60 150/70 150/70 VE. CAN 150/85 150/85 VE. CAN 150/100 150/100VE. CAN
REFERENCIAS SCC115035210 SCCI15045210  SCC115060210 SCCI15070210 SCCI15070420 SCC115085211  SCC115085410 sccrnsno2n SCC115110410
Tensién de la bateria Ajuste autom@tico al2, 24 6 48 V (Se precisa una herramienta de software para ajustar el sistema en 36 V)

Corriente de carga nominal (A) Cons 45 70 70 85 85 100 100
Potencia FV nominal, 12V (W) Cons. 860 1000 1000 1200 1200 1450 1450
Potencia FV nominal, 24V (W) Cons. 1720 2000 2400 2400 2900 2900
Potencia FV nominal, 36V (W) Cons. 1950 2580 3000 3000 3600 3600 4350 4350
Potencia FV nominal, 48V (W) Cons. 2600 3440 4000 4000 4900 4900 5800

50A (max. 30A 50A (max. 30A 50A (max. 30A 50A (max. 30A  50A (méx.30A  70A (méx.30A  70A (max. 30A 70A (méx.30A  70A (max. 30A
Maxima corriente de corto circuito

FV (A) por conector por conector por conector por conector por conector por conector por conector por conector por conector
MC4) MC4) MC4) MC4) MC4) MC4) MC4) MC4) MC4)

Tensién maxima del circuito - A5 \/
150 V maximo absoluto en las condiciones mas frias, 145 V en arranque y funcionando al méaximo

abierto FV

Eficiencia méaxima 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Rango de temp. de trabajo De-30a °C (potencia nominal completa hasta los 40°C)

Tension de carga de "absorcion” Valores predeterminados: 14,4 [ 28,8 [ 43,2 [ 57,6V, (Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth

Tensién de carga de “flotacién” Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 [ 41,4 [ 55,2V (Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth)

Tensién de carga de “"ecualizacion” Valores predeterminados: 16,2V [ 32,4V [ 48,6V [ 64,8V (regulable)

Puerto de comunicacién de datos VE.Direct o Bluetooth
Clase de proteccién IP43 (componentes electrénicos), IP22 (Grea de conexién)
Peso 3kg 3kg 3kg 3kg 3kg 45kg 45kg 45kg 45kg
Modelos Tr; Modelos Tr; Modelos Tr; Modelos Tr Modelos Tr; Modelos Tr; Modelos Tr: Modelos Tr; Modelos Tr;
. . 185 x 250 x 95, 185 x 250 x 95, 185 x 250 x 95, 185 x 250 x 95, 185 x 250 x 95, 216x295x103, 216x295x103, 216x295x103, 216x295x103,
Dimensiones (mm)
Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4 Modelos MC4
215 x 250 x 95 215 x 250 x 95 215 x 250 x 95 215 x 250 x 95 215 x 250 x 95 246x295x103 246x295x103 246x295x103 246x295x103
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2.6. Reguladores

REGULADORES SMART SOLAR MPPT 250

> Los reguladores recogen la energia de los paneles solares y la almacena en las
baterias

> Gracias a la tecnologia SmartSolar, maximiza esta recogida de energia

> Gestion de la energia de forma inteligente garcias a la comunicacién con
Cerbo GX

> La tecnologia SmartSolar cuida la salud de la bateria, ampliando su vida Gtil
> En esta gamma de reguladores con menor potencia encontramos desde
1000W hasta 5800W

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afos

Monitorizacion

Entrada VE.Bus para comunicacién con inversores
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX
Touch adicional

Configuracion y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

”(@}}}

victron energy

LUE POWER

Documentos
técnicos

Cerbo GX

Ficha técnica

REGULADORES SMARTSOLAR MPPT 3

MODELOS 250/60 250/70 250/70 VE. CAN 250/85 250/85 VE. CAN 250/100 250/100 VE. CAN
REFERENCIAS SCC125060210 S$CC125070210 SCC125070420 SCC125085210 SCC125085411 SCCI125110210 SCCI125110410
Tensién de la bateria Ajuste autom@tico al2, 24 6 48 V (Se precisa una herramienta de software para ajustar el sistema en 36 V)

Corriente de carga nominal (A) 60 70 70 85 85 100 100
Potencia FV nominal, 12V (W) 860 1000 1000 200 1200 1450 1450
Potencia FV nominal, 24V (W) 720 2000 2000 2400 2400 2900
Potencia FV nominal, 36V (W) 2580 3000 3000 3600 3600 4350 4350
Potencia FV nominal, 48V (W) 3440 4000 4000 4900 5800 5800
Méxima corriente de corto circuito  35A (méx. 30A por 35A (méx. 30A por 35A (méx. 30A por 70A (max. 30A por 70A (méx. 30A por 70A (max. 30A por 70A (méx. 30A por

FV (a) conector MC4) conector MC4) conector MC4) conector MC4)

Tensién méaxima del circuito

conector MC4)

conector MC4) conector MC4)

abierto FV

Eficiencia méaxima

Rango de temp. de trabajo

Tensién de carga de "absorcién”
Tensién de carga de "flotacién”
Tensién de carga de “ecualizaciéon”
Puerto de comunicacién de datos
Clase de proteccion

Peso

Dimensiones (mm)

CATALOGO SOLAR

250 V méximo absoluto en las condiciones mas frias, 245 V en arranque y funcionando al méaximo

99% 99% 99%

99%

De -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40°C)

Valores predeterminados: 14,4 [ 28,8 [ 43,2 [ 57,6V, (Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth

Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 [ 41,4 [ 55,2V (Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth)

Valores predeterminados: 16,2V [ 32,4V [ 48,6V [ 64,8V (regulable)
VE.Direct o Bluetooth

1P43 (componentes electrénicos), IP22 (Grea de conexién)

3kg

3kg 3kg 3kg 3kg 4,5 kg

Modelos Tr; Modelos Tr Modelos Tr; Modelos Tr

185x250x95, Modelos

MC4: 215x250x95

Modelos Tr
185x250x95, Modelos
MC4: 215x250;

Modelos Tr;
216x295x103, Modelos
MC4: 246x295x103

216x295x103, Modelos
MC4: 246x295x103

185x250x95, Modelos
MC4: 215x250x95

MC4: 246x295x103

x95

FOTOVOLTAICA

216x295x103, Modelos

45kg

Modelos Tr;

216x295x103, Modelos

MC4: 246x295x103
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2.6. Reguladores

REGULADORES SMART SOLAR MPPT RS

> Los reguladores recogen la energia de los paneles solares y la almacena en las baterias

> Gracias a la tecnologia SmartSolar, maximiza esta recogida de energia

> Gestion de la energia de forma inteligente garcias a la comunicaciéon con Cerbo GX
> La tecnologia SmartSolar cuida la salud de la bateria, ampliando su vida util

> En esta gamma de reguladores con menor potencia encontramos desde 5800W
hasta 11500W

> Extension de la garantia del fabricante de 5 a 10 afios

Documentos
técnicos
Monitorizaciéon
Entrada VE.Bus para comunicacion con inversores Cerbo GX
Victron

Entrada de VE.Direct que permite la comunicacion
con el regulador

Seguimiento en remoto de la instalacion mediante
Victron VRM

Opcidén de incorporar una pantalla multifunciéon GX X P
Touch adicional Ficha técnica

Configuracién y monitorizaciéon a través de
VictronConnect

REGULADORES SMARTSOLAR MPPT RS

MODELOS 450/100 450/200
REFERENCIAS SCC145110410 SCC145120410
Tensién de la bateria 48 48
Corriente de carga nominal (A) 00 200
Potencia FV nominal, 48V (W) 5760 11520
Méxima corriente de corto circuito 20 (por rastreador) 20 (por rastreador)
Fv (a) 0 (por rastreador) 0 (por rastreador)
Tensién solar méxima (V) 450 450
Tensién de arranque (V) 120 120

Rango de tension de trabajo del e Q0-450
MPPT (V) 80-450 80-450
Eficiencia méaxima 96% 96%

Rango de temp. de trabajo 40 a +60°C 40 a +6
Tensién de carga de "absorcién” 57,6 V (regulable) 57,6 V (regulable)
Tensién de carga de “flotacién” 552V (regu\ob\e) 55,2 V (regulable)

Puerto de comunicacién de datos
Clase de proteccion
Peso (kg)

Dimensiones (mm)

VE. Direct, VE. Can y Bluetooth

P21
79

440x313x126

VE. Direct, VE. Can y Bluetooth

1P21
13,7

487x434x146

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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ACCESORIOS

ACCESORIOS
MODELOS
REFERENCIAS
S$CC900650010 DISPLAY PARA VICTRON SMARTSOLAR
SBS050100200 VICTRON SMART BATTERY SENSE SHORT RANGE 3 M; SENSOR TENSION Y TEMPERATURA PARA SMARTSOLAR
$BS050150200 VICTRON SMART BATTERY SENSE LONG RANGE 10 M; SENSOR TENSION Y TEMPERATURA PARA SMARTSOLAR
ASS030066003 CABLE VE.DIRECT 0,3 M
ASS030066009 CABLE VE.DIRECT 0,9 M
ASS030066018 VE.DIRECT 1,8 M
ASS030066030 CABLE VE.DIRECT 3,0 M
ASS030066050 CABLE VE.DIRECT 5,0 M
ASS030066100 CABLE VE.DIRECT 10,0 M
ASS030064900 E VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VE9BITRS485 0,3 M
ASS030064920 CABLE VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VESBITRS485 0,9 M
ASS030064950 CABLE VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VE9BITRS485 1,8 M
ASS030064980 CABLE VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VE RS485 3,0 M
ASS030065000 CABLE VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VE9BITRS4 50M
ASS030065010 CABLE VE.CAN, VE.BUS, VE.NET, VE9BITRS485 10,0 M
ASS030530010 INTERFAZ VICTRON VE.DIRECT A USB
ASS030532010 INTERFAZ VICTRON CANUSB
ASS030700000 ERMINADOR VE.CAN RJ45
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3. Baterias

3.1 Baterias bajo voltaje

3.2 Baterias alto voltaje

3.3 Tabla de compatibilidad
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Baterias

3.1. Bateria de bajo voltaje

LYNX HOME U

> Bateria de litio adaptable a cualquier tipo de superficie tanto en exterior como en
interior

> Diagnostico y actualizacién en remoto

> Garantia de rendimiento de 10 afios

> Facil instalacion mediante la tecnologia de autorreconocimiento y la comunicacion
Pulg & Play

> Opcidn ideal para sistemas residenciales

> Compatibles con inversores Goodwe de la Serie EM/ES

Compatible con

EM ES

GOODWeE

ES G2

Documentos
técnicos

LYNX HOME U

REFERENCIAS LXU5.4-L 2*LX U5.4-L 3*LX U5.4-L 4*LX U5.4-L
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 54 10,8 16,2 21,6
Tensién nominal (V) 51,2

Rango de tensién (V) 48-576

Tipode celda lon de Litio

N° de modulos 1 2 3 4
Corriente max. de carga (A) 50 100 100 100
Corriente max. de descarga (A) 50 100 100 100

Peso (kg) 57 n4 7 228

Dimensiones (mm)
Comunicacién CAN

Proteccién P65

Tipo de Montaje de la bateria

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Baterias

3.1. Bateria de bajo voltaje
TAB R SERIES

> Bateria de litio apta para inversores que admitan baterias de bajo voltaje
> Proteccidn maxima gracias a su BMS que protege las celdas de LFP

> Mas de 6000 ciclos de vida y 15 aflos de garantia

> Instalacién rapida con una maxima flexibilidad

> Opcidn ideal para sistemas residenciales

> Sistema de almacenaje apto para instalar en exteriores

Documentos

Compatible con técnicos

EM ES ES G2

INVERSORES VICTRON

REFERENCIAS R2428 RA4824 RA4836 RA4848
DATOS TECNICOS
Capacidad nominal (kWh) 2,84 24 355 48

Tensién nominal (V)

Rango de tensién (V) 23-288

Tipode celda Litio Fosfato de Hierro

N° de modulos 1

Corriente max. de carga (A) 56 25 37 75
Corriente max. de descarga (A) 100 50 74 20
Peso (kg) 27,5 24 32 39,7
Dimensiones (mm) 442x420x120 442x410x89 442x420x161
Comunicacién CAN / RS 485

Proteccién

Tipo de Montaje de la bateria Suelo

65
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Baterias

3.1. Bateria de bajo voltaje

EBICK ULTRA 175

> Sistema modular Plug & Play de alta potencia para aplicaciones desde los 13 hasta
los 54 kwh

> Unidad de control de comunicacién TCC CAN que permite visualizar el control y
monitorizacioén de las baterias

> Garantia de 5000 ciclos de vida garantizando un SOC del 80%

> Instalacién sencila con cable premontado con modulos apilables

> Opcidn ideal para sistemas residenciales que quieran un sistema de alto
almacenaje

> Compatible con inversores Goodwe, SMA y Victron

Documentos
Compatible con técnicos

SUNNY ISLAND EM ES

ESG2 INVERSORES VICTRON

EBICK ULTRA 175

REFERENCIAS 48V_280AH 48V_560AH 3x48V_280AH 2x48V_560AH
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 135 27 40,5 54
Tensién nominal (V) 48

Rango de tensién (V) 43

>

-522

X

Tipode celda Litio Fosfato de Hierro
N° de modulos 1 2 3 4

Corriente max. de carga (A) 175 320 450 500

Corriente max. de descarga (A) 175 340

Peso (kg) 105

1200x1530x405 1200x1530x405

Dimensiones (mm)
Comunicacién CAN / RS 485
Proteccién P30

Tipo de Montaje de la bateria Suelo
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Baterias

Compatible con

% TURBO ENERGY
SOLAR INNOVATION

3.1. Bateria de bajo voltaje

TURBOENERGY DUAL

> Bateria de litio apta para inversores que admitan baterias de bajo voltaje
> Proteccion maxima gracias a su BMS que protege las celdas de LFP

> Mas de 6000 ciclos de vida y 10 afios de garantia

> Instalacién rapida con una maxima flexibilidad

> Opcidn ideal para sistemas residenciales

> Conexiones de los médulos tanto serie como paralelo

Do;um_entos
técnicos
EM/ES ES G2 EH
ET ET (15-30) INVERSORES VICTRON

TURBOENERGY DUAL

REFERENCIAS

DATOS TECNICOS
Capacidad nominal (kWh)
Tensién nominal (V)

Rango de tensién (V)
Tipode celda

N° de modulos

Corriente max. de carga (A)
Corriente max. de descarga (A)
Peso (kg)

Dimensiones (mm)
Comunicacién

Proteccién

Tipo de Montaje de la bateria

DS-003090

48 -56

Litio Fosfato de Hierro

500x442x135
CAN / RS 485
1P20

Suelo
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Baterias

GOODWEe

3.2. Bateria de alto voltaje

LYNX HOME F

> Bateria de litio de alto voltaje para una gestion energética inteligente y una
optimizacion de back-up

> Garantia de rendimiento de 10 afios

> Incorpora modulos de baterias apilables y autodetectables permitiendo una instalacion
facil y répida

» Compatibles con inversores Goodwe de la Serie EM/ET

> Opcidn ideal para sistemas residenciales

Documentos
Compatible con técnicos

EH ET ET (15-30)

ET PLUS

LYNX HOME U

REFERENCIAS LXF6.6-H LX F9.8-H LX F13.1-H LX F16.4-H
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 6,55 9,83 131 16,38

Tensién nominal (V) 204,8 307,2 409,6 512
Rango de tensién (V) 82,4 - 230,4 273,6 - 3456 364,8 - 460,8 456 - 576
Tipo de celda lon de Litio

N° de modulos 2 3 4 5
Corriente max. de carga (A) 25

Corriente max. de descarga (A) 25

Peso (kg) ns 158 201 244

600x780x380 600x93

Dimensiones (mm)
Comunicacién CAN
Proteccién IP55

Tipo de Montaje de la bateria Suelo
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Baterias

GOODWEe

3.2. Bateria de alto voltaje

LYNX HOME F PLUS+

> Bateria de litio de alto voltaje para una gestidén energética inteligente y una
optimizacion de back-up

> Garantia de rendimiento de 10 afios

> Incorpora modulos de baterias apilables y autodetectables permitiendo una instalacion
facil y rapida

» Compatibles con inversores Goodwe de la Serie EH/ET

> Opcidn ideal para sistemas residenciales y comerciales

> Permiten paralelizar hasta 8 torres

Documentos

Compatible con técnicos

EH ET ET (15-30)

ET PLUS

LYNX HOME F PLUS+

REFERENCIAS LX U5.4-L 2*LX U5.4-L 3*LX U5.4-L 4*LX U5.4-L
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 6,55 9,83 131 16,38

Tensién nominal (V) 204,8 307,2 409,6 512
Rango de tensién (V) 82,4 - 230,4 273,6 - 3456 364,8 - 460,8 456 - 576
Tipode celda lon de Litio

N° de modulos 2 3 4 5
Corriente max. de carga (A) 25

Corriente max. de descarga (A) 25

Peso (kg) n

Gi
ai

201 244

Dimensiones (mm) 600x610x380 600x765x380

600x1075x38
Comunicacién CAN
Proteccién IP55

Tipo de Montaje de la bateria Suelo

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Baterias

l

3.2. Bateria de alto voltaje

SMA HOME STORAGE

> Bateria de litio de alto voltaje apta para sistemas de respaldo gracias a la funcion manual de
arrangue atégeno

> Instalacién sencila con cable premontado para una puesta en marcha sencilla

> 8000 ciclos de vida 0 10 aflos de garantia

> Compatible con la gama Sunny Boy Smart Energy y Sunny Tripower Smart Energy

> Opcidn ideal para sistemas residenciales

> Sistema de almacenaje apto para instalar en exteriores

Documentos
técnicos

Compatible con SUNNY BOY SUNNY TRIPOWER
SMART SMART

SMA HOME STORAGE

REFERENCIAS LXF6.6-H LXF9.8-H LXF13.1-H LXF16.4-H LXF16.4-H
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 3,28 6,56 9,84 312 16,4
Tensién nominal (V) 288 84 480
Rango de tensién (V) 270 - 324 450 - 540
Tipo de celda Litio Fosfato de Hierro

N° de modulos 1 2 3 4 5
Corriente max. de carga (A) 36

Corriente max. de descarga (A) 36

Peso (kg) 38 76 14 52 190
Dimensiones (mm) 610x483x214,6 610x1455x214,6 2 x (6IC

Comunicacién CAN / RJ45

Proteccién P65

Tipo de Montaje de la bateria Suelo
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Baterias

3.2. Bateria de alto voltaje

EBICK 280PRO

> Sistema modular Plug & Play de alta potencia para aplicaciones desde los 80 kWh
hasta los 4 MWh

> Controlador de carga incorporado en el modulo de bateria

> Garantia de 5000 ciclos de vida garantizando un SOC del 80%

> Instalacion sencila con cable premontado con modulos apilables

> Opciodn ideal para sistemas comerciales que quieran un sistema de alto almacenaje

> Compatible con inversores SMA, Victron entre otros

ACTUALIZACIONES DE PRODUCTO
PROXIMAMENTE

EBICK 280PRO

REFERENCIAS 280Pro
DATOS TECNICOS

Capacidad nominal (kWh) 13,4

Tensién nominal (V) 48

Rango de tensién (V) 42-522

Tipo de celda tio Fosfato de Hierro

N° de modulos 1

Corriente max. de carga (A) 200

Corriente max. de descarga (A) 200
Peso (kg) 105
Dimensiones (mm) 448x762x405
Comunicacién CAN /RS 485
Proteccion P30
Tipo de Montaje de la bateria Suelo
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Baterias

3.3. Compatibilidad

TABLA DE COMPATIBILIDAD

BATERIAS LITIO

GOODWE SMA TAB Turboenergy Cegasa BYD
Lynx Lynx LynxHome SMAHome : Ebick Ultra
Home U Home F FPLUS+ Storage R Series Dual 175 Lt Lvs HVM Hvs
SERIEES X X X X X X
SERIE EM X X X X X X
SERIE ET X X X X X
SERIEET PLUS+ X X X X X
SERIE EH X X X X X
SERIEES G2 X X X X X X
SUNNY BOY
SMART ENERGY X X X
SUNNY TRIPOWER
SMART ENERGY X X X
SUNNY ISLAND X X X

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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4.1 Cubierta inclinada de teja
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Estructura

ESDEC

4.1. Cubierta inclinada de teja

FLATFIX EVO Cubierta de teja arabe

> Juntas alzadas de engatillado simple, doble y redondeadas
> Posibilidad de rieles verticales y horizontales

> Grapa de junta premontada

> Solo cuatro componentes en la cubierta

> No perfora la cubierta, la cubierta permanece intacta

> 20 anos de garantia de producto

Documentos
técnicos

1008012 ClickFit EVO Varilla Roscada MI0x250 mm 1008131 Clickfit EVO Riel de Montaije 1188 mm
1008014 ClickFit EVO Varilla Roscada MI12x300 mm 1008132 Clickfit EVO Riel de Montaje 2338 mm
1008133 Clickfit EVO Riel de Montaje 3488 mm
1008007 Clickfit EVO Riel de Montaje 3500 mm

1008020 lickFit EVO Grapa de Médulo Universal Gris 1008061 ClickFit EVO Pieza de Unién para Rieles de Montaie
1008020-B ClickFit EVO Grapa de Médulo Universal Negra ClickFit EVO Clip Sujetacables para Riel de Montaije, apto para
’ 1008062 : 1
ptimizadores
1008065 ClickFit EVO Tapa Finc plmizador
1008065-B ClickFit EVO Tapa Final Negra 1003016 ClickFit EVO Tornillo Autc rante 6,3x42 mm S\
1008064 ClickFit EV \junto Auxiliar con Sujetacables

LM CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA



Estructura

ESDEC

4.1. Cubierta inclinada de teja

FLATFIX EVO Cubierta de pizarra

> Minimiza los riesgos
> Facil y répida instalacion
> Maxima eficiencia sobre la cubierta

> Resultados inmediatos y rendimiento continuo

Documentos
técnicos

1008042

EV h jos de irra 1008131 Clickfit EVO Riel de Montaje 1188 mm
1008132 Clickfit EVO Riel de Montaje 2338 mm
1008133 Clickfit EVO Riel de Montaje 3488 mm
1008007 Clickfit EVO Riel de Montaje 3500 mm

1008020
1008020-B
1008065

1008065-B

ClickFit srapa de Modulo Universal Gris 1008061 ClickFit EVO Pieza de Union para Rieles de Montaje
CkFit de Médulo Universal Negra ClickFit EVO Clip Sujetacables para Riel de Montaje, apto para
1008062
- Optimizadores
Fit EV(
1003016 ClickFit EVO Tornillo Autoperforante 6,3x42 mm ¢
( E Tapa Final Negra

1008064

kFit EV

Conjunto Auxiliar co

Sujetacables

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Estructura

ESDEC

4.2. Cubierta metalica inclinada

FLATFIX EVO Cubierta Metalica de Junta Alzada

> Juntas alzadas de engatillado simple, doble y redondeadas
> Posibilidad de rieles verticales y horizontales

> Grapa de junta premontada

> Solo cuatro componentes en la cubierta

> No perfora la cubierta, la cubierta permanece intacta

> 20 anos de garantia de producto

Documentos
técnicos

1008031 ClickFit EVO Y 1008131 ClickFit EVO Riel de Montaje 1188 mm
1008033 ClickFit 3 1008132 ClickFit EVO Riel de Montaje 2338 mm
1008035 ClickFit E m 1008133 ClickFit EVO Riel de Montaje 3488 mry

1008007 ClickFit EVO Riel de Montaje 0 mm

1008020 ClickFit EVO Grapa de Médulo Universal Gr 1008061 ClickFit EVO Pieza de Unidn para Rieles de Montaje
1008020-B ClickFit EVO Grapa de Médulo Universal Negra

ClickFit EVO Clip Sujetacables para Riel de Montaije, apto para
1008062
1008065 ClickFit EVO Tapa Final Gris Optimizadc

1008065-B ClickFit EVO Tapa Final Negra 1008064 ClickFit EV

njunto Auxiliar con Sujetacables

1003015

1003016 ClickFit EVO Torn
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1008090

1008020
1008020-B
1008065

1008065-B

Estructura

4.2. Cubierta metalica inclinada

FLATFIX EVO Cubierta metalica ondulada

> Instalacion facil para laminas 177/51; cumplimiento normativo EN 49

> Soporte recomendado; perno de sustentacion para cubiertas corrugadas alternativas.

> Flexibilidad segun tipo de cubierta; caracteristicas de montaje detalladas.

ra Cubierta Ondulada 1008131

1008132
1008133
1008007
1008134
1008135

1008061

1008062

1003016
1008064
1008069

1003016 ClickFit EVO Tornillo Autoperforante 6,3x42 mm

ESDEC

Documentos
técnicos

ClickFit EVO Riel de Montaje 1188 mm

ClickFit EVO Riel de Montaje 3500 mm
ClickFit EVO Riel de Montaje 4638 mm
ClickFit EVO Riel de Montaje 5770 mm

1003015 ClickFit EVO Tornillo Autorr

ite Autosel

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Estructura

> Posibilidad de rieles verticales y horizontales

> Grapa de junta premontada

> S6lo cuatro componentes en la cubierta

> No perfora la cubierta, la cubierta permanece intacta

> 20 anos de garantia de producto

1008012

1008014 ClickFit EVO Var

1008131
1008132

1008133

1008007

1008061 ClickFit EVO Pieza de Union para Rieles de Mon
kFit EVO Clip Suj para Riel d J
1008062
1dore
1008064 ClickFit EVO Conjunto Ausxiliar con Sujetacables
Cli Ac
1008081

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

4.2. Cubierta metalica inclinada

> Juntas alzadas de engatillado simple, doble y redondeadas

FLATFIX EVO Cubierta metalica con microrail

1008048
1008049
1008050
1008051

1008085
1008087

1008020

1008020-B

1008065

1008065-B

ESDEC

Documentos
técnicos

ClickFit EVO Cubiertc

le Acero - Perfil de Montaje Bajo Ho tal
ClickFit EVO Cubierta de Acero - Perfil de Montaje Bajo Vertical

ClickFit EV

> - Perfil de Montaje Bajo Horizontal

ClickFit E\

lontaje Bajo Vertical

ClickFit EVO scante 6,0x25 mm T30 y SV

ClickFit EVO Remache

ClickFit EVO Grapa de Médulo Universal Gris
ClickFit EVO Grapa de Médulo Universal Negra
ClickFit EVO Tapa final Final Gris

ClickFit EVO Tapa Fina




Estructura

ESDEC

4.3. Cubierta plana

FLATFIX FUSION

> Resistente al clima extremo
> Paneles faciles de colocar
> Reflectores de viento para disefio aerodinamico

> Tire del alivio de los cables para una maxima seguridad

Documentos
técnicos

Qo [ N

1000655 1007012 Flatfix Fusion Placa Base
1000670 1007022 Flatfix Fusion Elemento Base Bajo
1000612 1007031 Flatfix Fusion Elemento Base Alto
1008085 metal de lamina Autoadt 1007041 Flatfix Fusion Clip Sujetacables Apto para Optimizadores
1003015 ornillo Autoperforante € 1m SWI0 HEX/T30 1007201 Flatfix Fusion Deflector de Viento Trasero 1600
1007224 Flatfix Fusion Deflector de Viento Izquierdo (Perfil Base 940 mm)
1007226 Flatfix Fusion Deflector de Viento lzquierdo (Perfil Base 1030-1077 mm)
1007225 Flatfix Fusion Deflector de Viento Derecho (Perfil Base 940 mm)
1007227 Flatfix Fusion Deflector de Viento Derecho (Perfil Base 1030-1077 mm)
1007202 Flatfix Fusion Contenedor de Lastre 1600
1007203 Flatfix Fusion Estabilizador 1600
1007155 Flatfix Fusion Perfil Base 550 mm
1007194 Flatfix Fusion Perfil Base 940 mm
1007196 Flatfix Fusion Perfil Base 1077 mm

1003022 Grapa Intermedia Universal con Union 1007502 Flatfix Fusion Muelle de Conexién Equipotencial

1004335 Flatfix 1007505 Flatfix Fusion Clip de Equipotencial 6 mm2
1007503 Flatfix Fusion Soporte de Conexién Equipotencial
1007015 Flatfix - Esterilla para TPO 210x199X6 mm
100701 Flatfix Fusion Soporte de Placa Base
1007022-WP Flatfix Fusion Extensién Base Bajo

79
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Estructura

4.4 Estructura este-oeste

Estructura para cubierta plana

> Minimiza los riesgos
> Facil y rapida instalacion
> Maxima eficiencia sobre la cubierta

> Resultados inmediatos y rendimiento continuo

1009157 Na ridad Dual 2 n
10091 Nave Estabilizado

1009114 ave Estabilizador 400(

1009153 Nave Set Deflector de Viento
1009148

1009158 Wa

1009120

1009124 Flatfix Wave

1009142

1009143

1009144 Flaxfix Wave

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

A

Documentos
técnicos

1009174

deflector Trasero 2075

1009175

tor Trasero 2225

1009123 ave Soporte de Lastre
1009126 Flatfix W te de Lastre Perimetra
1009129 Wave Simple Bandeja

1009130 Wave S Extensor Bandeja de Lastr




Estructura

Y SUNFER

45. Cubierta inclinada

Estructuras de soportes coplanares

> La estructura es seguramente la parte mas delicada de la instalacion solar
fotovoltaica. La funcién de la estructura es proporcionar a los paneles la fijacion
adecuada y un buen sistema de anclaje y proporcionar la orientacion e inclinacion
6ptima para el sistema estudiado.

> Para seleccionar la estructura adecuada para cada proyecto hay que tener en cuenta
varios factores; donde se va a instalar (sobre suelo, sobre cubierta, etc), y hay que tener
en cuenta los esfuerzos a que va ser sometido el sistema solar, basicamente por parte

del viento.

Garantias

PAR DE APRIETE

Distancias inferiores a 5km de la costa

Tornillo presor 7Nm L ~
Aluminio en crudo: 5 afios
Aluminio anodizado: 15 anos
Tornillo M8 Hex. 20 Nm L . . ~
Aluminio anodizado 25 micras: 25 afios
Tornillo M10 Hex. 40 Nm
) Distancias superiores a 5km de la
Tornillo M6.3 Hex. 10 Nm
costa
Aluminio en crudo: 15 afos
MONTAJE

Aluminio anodizado 15 micras: 25 afios
Cumple UNE 38349

Comprobar el buen estado de la cubierta y su capacidad portante

Comprobar la impermiabilidad de la fijacion una vez colocada

Kits con tornilleria de acero inoxidable
Los presores no se deben apretar con maquinas de impacto y plano de montaje incluido

CARACTERISTICAS TECNICAS

Perfileria Aluminio EN AW 6005A-T6
Aluminio crudo y anodizado

Tornilleria de acero inoxidable

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA a



Estructura

'SUNFER

45. Cubierta inclinada

Soporte coplanar cubierta de teja

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Anclaje a hormigdén o correas de madera

> Disposicion de los moédulos en vertical o bien en horizontal

> Fijacion y junta de estanqueidad incluida

> KITS: Vertical: de 1a 6 modulos / Horizontal: de 1a 3 médulos

MODULOS EN VERTICAL MODULOS EN HORIZONT

o1vi

oiv2

o1v3

o1v4

01vs

01ve

SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 1 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL. O1H1 SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 1 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. ATORNIL
SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 2 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL 01H2 SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 2 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. ATRONIL
SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL. 01H3 SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 3 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. ATRONIL
SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 4 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL
SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 5 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL
SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. TEJA 6 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. ATORNIL Al KIT UNION MODULOS EN VERTICAL
INFORMACION cOMPLEEsngEErgA\BlA: MODULOS ANCHO RECOMENDACION DE MONTAJE

Realizar un primer agujero con una broca més fina y un segundo repasando el primero

Para los médulos de ancho especial (>Im): Soportes con referencias 01V, 02V, 03V y 04V es
necesario el KIT $20

O1H owv owv

Disposicion de moédulos en horizontal Disposicion de modulos en vertical Disposicion de modulos en vertical
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Estructura

'SUNFER

45. Cubierta inclinada

Soporte Coplanar para pizarra de carril continuo

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Acepta mdodulos de ancho especial
> Colocacion de los médulos tanto en vertical como horizontal

> KITS: Vertical de 1a 6 mdédulos, Horizontal: de 1a 3 mddulos

MODULOS EN VERTICAL

021Vl SOP. COPLANAR CONT. PARA 1 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA
02.1v2 SOP. COPLANAR CONT. PARA 2 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA
02.1v3 SOP. COPLANAR CONT. PARA 3 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA
02.Iv4 SOP. COPLANAR CONT. PARA 4 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA
02.1Iv6  SOP. COPLANAR CONT. PARA 5 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA

02.1v6  SOP. COPLANAR CONT. PARA 6 MFV VERT. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA

MODULOS EN HORIZONTAL

02.1H1  SOP. COPLANAR CONT. PARA 1 MFV HORZ. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA
02.]H2 SOP. COPLANAR CONT. PARA 2 MFV HORZ. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA

02.1H3 SOP. COPLANAR CONT. PARA 3 MFV HORZ. CON SALVATEJAS PARA CUBIERTA DE PIZARRA

KITS DE UNION

S15 KIT UNION MODULOS EN VERTICAL

si6 KIT UNION MODULOS EN HORIZONTAL
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Estructura

'SUNFER

45. Cubierta inclinada

Soporte coplanar continuo para cubiertas metalicas

| Médulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
I Anclaje a hormigdn o correas de madera

| Disposiciéon de los moédulos en vertical o bien en horizontal

| Fijacion y junta de estanqueidad incluida

| KITS: Vertical: de 1a 6 médulos / Horizontal: de 1a 3 moédulos

MODULOS EN VERTICAL MODULOS EN HORIZONTA

o3vi SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 1 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS O3HI SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 1 MFV HOR. 60 Y 72 CEL. A CORREAS

03V2  SOP.COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 2 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS CHLE SO CORIANAR CRITINO GUEL MIE. 2MIAY [HOIR B/ 72 CHHL A CORIAE

03v3  SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS O3H3 SOP. COPLANAR CONTINUO CUE. MET. 3 MPV HOR 60 Y 72 CEL A CORREAS

03V4  SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 4 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS 2
KITS DE UNION

03v5  SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 5 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS
S15 KIT UNION MODULOS EN VERTICAL

03v6  SOP. COPLANAR CONTINUO CUB. MET. 6 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CORREAS s16 KIT UNION MODULOS EN HORIZONTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA: MODULOS ANCHO ESPECIAL

> [Para los médulos de ancho especial (>Im): Soportes con referencias 01V, 02V, 03V y 04V es necesario el KIT S20
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Estructura

45. Cubierta inclinada

> Acepta mddulos de ancho especial

MODULOS EN VERTICAL

04vi SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET.1MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04v2  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 2 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04v3  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04v4  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 4 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04v5  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 5 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04v6  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 6 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

RECOMENDACION DE MONTAJE

'SUNFER

Soporte Coplanar continuo para cubiertas metalicas

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor

> Disposicion de los moédulos en vertical o bien en horizontal

> KITS: Vertical: de 1a 6 moédulos, Horizontal: de 1a 3 moédulos

MODULOS EN HORIZONTA

04H1 SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 1 MFV HORZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA
04H2  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 2 MFV HORZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

04H3  SOP. COPLANAR CONT. CUB. MET. 3 MFV HORZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

KITS DE UNION

s15 KIT UNION MODULOS EN VERTICAL

s16 KIT UNION MODULOS EN HORIZONTAL

> Para los médulos de ancho especial (>Im): Soportes con referencias 01V, 02V, 03V y 04V es necesario el KIT S20

INFORMACION COMPLEMENTARIA: MODULOS ANCHO ESPECIAL

> Se recomienda esta solucion Unicamente cuando la amplitud del canal (valle) es lo suficientemente

~Tomillc premontado

Tornillos d Parfil G Tornillos d // Caobeza hexagonal M8
anclaje Cubierta de anclaje
| chapa \\
Do d 3y }
- X ¢ (& reriie
i /P
1 i P
I ijacion S04
Fijacion S04 Fiacion S04 Q o
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45. Cubierta inclinada

Soporte coplanar microrail para chapa simple vertical

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en vertical
> Fijacién y junta de estanqueidad incluida

> KITS: Vertical: de 1a 6 modulos / Horizontal: de 1a 3 modulos

Y SUNFER

MODULOS EN VERTICA

o5Vl

05v2

0o5v3

o5v4

05v5

05v6

o5v7

o5v8

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 1 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 2 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 5 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 6 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 7 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 8 MFV VERT. 60 Y 72 CEL. A CHAPA

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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'SUNFER

45. Cubierta inclinada

Soporte Coplanar microrail de chapa simple horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en horizontal
> Anclaje a chapa mediante tornillos autoroscantes

> KITS: Horizontal: de 1a 8 mdédulos

MODULOS EN HORIZONTAL

61H1

61H2

61H3

61H4

61H5

61H6

61H7

61H8

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 1 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 2 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 3 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 4 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 5 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 6 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 7 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

SOP. COPL. MICRORAIL CUB. MET. 8 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

Médulo 2000x1000
Madulo 1650x1000
L 1650/2000 s .
#1100 Recomendable
. +830 Recomendable _
LI
P s e —— —— |
o Cublerta de
™~ chapa smpie

Anclaje M8 Junta de
1 estanqueidad

estanqueidad
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Y SUNFER

45. Cubierta inclinada

Soporte coplanar microrail para cubierta sandwich horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en horizontall
> Anclaje a chapa mediante tornillos autoroscantes

> KITS: Horizontal de 1a 8 mdédulos

Ranura para tornillos
de anclaje

’ . T Guia M&
2 # 30 T
MODULOS EN HORIZONTAL — i
90 I 70
O7H1  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 1 MFV HORIZ 60 Y 72 CEL FIJ. A CHAPA | . |
07H2  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 2 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. A CHAPA | — .
. 193 I 30—

07H3  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 3 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. A CHAPA antn pere tarel oy

de anclaje estanqueidad
07H4 SOP. COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 4 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL. FIJ. A CHAPA

07H5  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 5 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. ACHAPA
07H6  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 6 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. A CHAPA
07H7 SOP. COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 7 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. ACHAPA

07H8  SOP.COPL MICRORAIL CUB. SANDWICH 8 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL FIJ. ACHAPA

RECOMENDACION DE MONTAJE

> No olvidéis de conectar toda la estructura a tierra

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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4.6. Cubierta plana/metélica

'SUNFER

Soporte inclinado para cubierta metalica en vertical

>

>

>

>

>

Moédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
Disposiciéon de los médulos en vertical

Inclinacion 15930°

KITS: Horizontal: de 1a 6 médulos

Tornilleria de anclaje no incluida

MODULOS EN VERTICAL

1VI-15 [ 1IV1-30

1v2-15 [ Iv2-30
1v3-15/1v3-30
1V4-15 [ 1Iv4-30
1V5-15 [ 1IV5-30

11v6-15 [ 11V6-30

SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL
SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL
SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL

SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL

KITS DE UNION

s15

KIT UNION MODULOS EN VERTICAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA: MODULOS ANCHO ESPECIAL

> Para los médulos de ancho especial (>Im): Para 1, 2, 4,5y 6 mddulos, excepto para 3 modulos es necesario el KIT S21

> Para los médulos de ancho especial (>Im): Para 3 médulos, es necesario el KIT $23-3 (15°) y $523-6 (30°)

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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'SUNFER

4.6. Cubierta plana/metélica

Soporte inclinado para cubierta metalica en vertical

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en horizontall

> Anclaje a chapa mediante tornillos autoroscantes

> KITS: Horizontal de 1a 6 médulos

> Tornilleria de anclaje no incluida

MODULOS EN VERTICAL

09V1-15 [ 09V1-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
09Vv2-15 / 09v2-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
09V3-15 / 09V3-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
09V4-15 [ 09v4-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
09V5-15 [ 09V5-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
09V6-15 / 09V6-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV VERT. 72 CEL.
S15 KIT UNION MODULOS EN VERTICAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA: MODULOS ANCHO ESPECIAL
> Para los modulos de ancho especial (>Im): Para |, 2, 4,5y 6 modulos, excepto para 3 modulos es necesario el KIT S21

> Para los médulos de ancho especial (>Im): Para 3 médulos, es necesario el KIT $22-3 (15°) y $22-6 (30°)
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Y SUNFER

4.6. Cubierta plana/metélica

Soporte inclinado para cubierta metalica en horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en horizontal

> Inclinacion 15930°

> KITS: Horizontal: de 1a 3 mdédulos

> Tornilleria de anclaje no incluida

MODULOS EN HORIZONTAL

09HI-15 [ 09HI-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA | MFV VERT. 60 CEL.
09H2-15 | 09H2-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 2 MFV VERT. 60 CEL.
09H3-15 / 09H3-30 SOP. INCLIN. ABIERTO 15°/30° CUB. PLANA 3 MFV VERT. 60 CEL.
KITS DE UNION
sl KIT UNION MODULOS EN HORIZONTAL

INFORMACION COMPLEMENTARIA: SOPORTE CON PORTICO COMPARTIDO ENTRE MODULOS
> Ref. 22V1-22V6, en vertical

> Ref. 22H1-22H3, en horizontal

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Y SUNFER

4.6. Cubierta plana/metélica

Soporte inclinado para cubierta metalica en horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en horizontal

> Inclinacién 15930°

> KITS: Horizontal de 1a 3 mdédulos

> Tornilleria de anclaje no incluida

MODULOS EN HORIZONTAL

THI-15 | 1IHI-30 SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 1 MFV/ VERT. 60 CEL.
TIH2-15 [ TIH2-30 SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 2 MFV VERT. 60 CEL.
TH3-15 [ TIH3-30 SOP. INCLIN. CERRADO 15°/30° CUB. PLANA 3 MFV VERT. 60 CEL.
KITS DE UNION
si6 KIT UNION MODULOS EN HORIZONTAL

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Y SUNFER

4.6. Cubierta plana/metélica

Soporte inclinado para cubierta metalica en horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Inclinacién regulable de 15° a 30°

> Tornilleria de anclaje NO incluida®

MODULOS EN HORIZONTAL

19H1 SOP. INCLIN. ABIERTO 30° SUELO 1 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL.

Soporte inclinado para cubierta de chapa

metalica, horizontal médulos ancho especial

| Mddulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm)
de 28 a 40 mm de espesor
| Inclinacién regulable de 15° a 30°

| Tornilleria de anclaje NO incluida

MODULOS EN HORIZONTAL

20H1 OP. INCLIN. ABIERTO 30° SUELO 1 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL.

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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4.7. Cubierta para fachada

Soporte inclinado para fachada en vertical

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los moédulos en vertical

> Inclinacion 30°-35°

> KITS: Vertical de 1a 3 moédulos

> Anclaje a fachada, no incluida tornilleria de anclaje

Y SUNFER

MODULOS EN VERTICAL

15v1

15v2

15v3

SOP. INCLIN. ABIERTO 30-35° FACHADA 1 MFV VERT. 60 Y 72 CEL.

SOP. INCLIN. ABIERTO 30-35° FACHADA 2 MFV VERT. 60 Y 72 CEL.

SOP. INCLIN. ABIERTO 30-35° FACHADA 3 MFV VERT. 60 Y 72 CEL.

KITS DE UNION

s17

KIT UNION PARA SOP. MFV VERT. PARA MODELOS 14V Y 15V

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Y SUNFER

4.7. Cubierta para fachada

Soporte inclinado para fachada en horizontal

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Disposicion de los médulos en horizontal

> Inclinacién 30°-35°

> KITS: Horizontal de 1 modulos

> Anclaje a fachada no incluida tornilleria de anclaja

MODULOS EN HORIZONTAL

15H1 SOP. INCLIN. ABIERTO 30° FACHADA 1 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL.

Soporte inclinado para fachada en

horizontal para dos médulos

| Mddulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm
de espesor

| Disposicion de los moédulos en horizontal

I Inclinacién 30°-35°

| KITS: Horizontal de 1 médulos

| Anclaje a fachada no incluida tornilleria de anclaje

MODULOS EN HORIZONTAL

16H2 SOP. INCLIN. ABIERTO 30° FACHADA 2 MFV HORIZ. 60 Y 72 CEL

B CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Y SUNFER

Fijaciébn a madera o hormigdn con taco
quimico

Fijacion directa a acero

Soporte salvateja para cubiertas de pizarra

Soporte salvateja para cubiertas de teja .
o teja plana

Fijaciéon para cubierta metdlica con anclaje

Soporte salvateja con fijacién en abrazadera
acorreas

~9
e

Fijacién para chapa simple anclaje a chapa,
anclaje sobre greca

Fijacién para cubierta metdlica, anclaje a
lateral de la greca

Fijacion para cubierta metdlica anclaje a Fijacion para cubierta sandwich anclaje en
chapa o sobre la greca valle
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Y SUNFER

Presor lateral para fijar paneles inicio y final

. Presor centrals
de fila

Presor lateral para fijar paneles para kits; 0TH,
03H, 04H, 09H, TH

Fijacién para cubierta metdlica con anclaje
acorreds

Fijacién para soporte coplanar en cubierta

Unién para perfil Gl de junta alzada

RECOMENDACION DE MONTAJE

> Comprobar el buen estado de la cubierta y su capacidad portante
Fijacién para triangulo en cubierta de junta

alzada > Comprobar la impermiabilidad de la fijacion una vez colocada

> Los presores no se deben apretar con magquinas de impacto

> Segquir las indicaciones del Manual de instalacion

Garantias

| Cumple CTE eurocdédigo
| Garantia producto: 10 aflos

a CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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4.8. Estructura de hormigon

Soporte plano/inclinado para cubierta plana

> El sistema incluye toda la tornilleria de acero inoxidable y es de répido y sencillo
montaje.

> El sistema soporta vientos superiores a 150 kmh y cumple con el Cédigo Técnico de la
Edificacion (CTE)

> Nuestros soportes de hormigdn permiten inclinaciones desde 5° a 30° de los

maodulos en horizontal y de 20° de los moédulos en vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS OFERTAS PROYECTOS

> Varias inclinaciones de 5° a 30° con modulos en horizontal

. i - > [Para cotizar estos proyectos ponerse en coONtacto con Nuestro
y de 20° de modulos en vertical

Departamento de Ingenieria
> Soporta vientos superiores a 150 Kmh

> Las estructuras suministradas cumplen la normativa vigente segun el
Codigo Técnico de la edificacion (CTE), Eurocédigo

> Tornilleria de acero inoxidable
> Gran estabilidad y durabilidad del sistema

MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL OL MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL OC

MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL 5° MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL 10°

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA a
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MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL 15° MODULOS INCLINADOS EN HORIZONTAL 20°

MODULOS INCLINADOS VERTICAL EN R 10/15° MODULOS INCLINADOS HORIZONTAL EN R 10/15°

MODULOS COPLANARES TIPO VELA* MODULOS PARA HUERTOS SOLARES
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Y SUNFER

4.9. Soportes para terrenos

Caracteristicas

> Disposicion vertical.

> Inclinacion estandar a 30° excepto los soportes elevados que van a 20° (38V y 39V)
> Inclinaciones disponibles bajo pedido: 5°-10°-15° 20°-25°-35°.

> Material 100% reciclable

> C6moda instalacion

Soporte inclinado para terreno para 2
filas de médulos, vertical 60

Posibilidades de anclaje: hormigén o micropilotes

De 2 a 40 mddulos

Médulos de 60 células (hasta 2279/1150mm) de 33 a 50mm de
espesor

MODULOS EN VERTICAL*

30v2 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 1 MODULOS. MODULO 1650X1000
30v4 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 2 MODULOS. MODULO 1650X1000.
30V6 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 3 MODULOS. MODULO 1650X1000.

*Referencias aumentan de dos en dos segun numero de modulos, hasta un maximo de 30V40, con 2 filas de 20 modulos.

> Tridngulos de soporte inclinado
> Perfiles UG2

> Uniones UG2

> Presores laterales

> Presores centrales

> Hincas (para anclajes hincados)

101
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Y SUNFER

4.9. Soportes para terrenos

Soporte inclinado para terreno para 3 filas de médulo vertical

> Posibilidades de anclaje: hormigdn o micropilotes
> De 2 a 4 moédulos

> Médulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor

MODULOS EN VERTICAL*

31v2 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 1 MODULOS. MODULO 2000X1000.
31v4 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 2 MODULOS. MODULO 2000X1000.

31v6 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 2 FILAS DE 3 MODULOS. MODULO 2000X1000

*Referencias aumentan de dos en dos segUln numero de
modulos, hasta un maximo de 31V40, con 2 filas de 20 mo-
dulos.
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4.9. Soportes para terrenos

Soporte inclinado para terreno para 3 filas de médulos, vertical

> Posibilidades de anclaje: hormigdn o micropilotes
> De 3 a 60 mdédulos

> 33V - Médulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor

MODULOS EN VERTICAL*

33v3 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 3 FILAS DE 1 MODULOS
33v6 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 3 FILAS DE 2 MODULOS.

33v9 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 3 FILAS DE 3 MODULOS.

*Referencias aumentan de tres en tres segun numero de
modulos, hasta un maximo de 6 filas de 3 modulos de 33V..

Y SUNFER

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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4.9. Soportes para terrenos

Soporte inclinado para terreno para 2 filas de médulos,

vertical hincado

> Anclaje hincado
> De 2 a 40 moédulos
> 33V - Médulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor

> 35V - Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor

MODULOS EN VERTICAL*

ggylg SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO, PARA 2 FILAS DE 1 MODULOS.
gg\\;ﬁ SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO, PARA 2 FILAS DE 2 MODULOS.
ggylg SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO, PARA 2 FILAS DE 3 MODULOS.

*Referencias aumentan de dos en dos segun numero de
maodulos, hasta un maximo de 34V40, con 2 filas de 20 mo-
dulos. Para modulos de 72 células sustituir 33V por 35V.
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4.9. Soportes para terrenos

Soporte inclinado para terreno para 3 filas de médulos,

vertical hincado

> Minimiza los riesgos
> Facil y rapida instalacion
> Méaxima eficiencia sobre la cubierta

> Resultados inmediatos y rendimiento continuo

Soporte inclinado para terreno para 3
filas de médulos, vertical hincado
Anclaje hincado
De 3 a 60 moédulos
37V - Modulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a

40 mm de espesor

MODULOS EN VERTICAL*

37v3 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO, PARA 3 FILAS DE 1 MODULOS
37v6 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO, PARA 3 FILAS DE 2 MODULOS
37v9 SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO HINCADO,PARA 3 FILAS DE 3 MODULOS

*Referencias aumentan de tres en tres segun numero de
modulos, hasta un maximo de 3 filas de 18 modulos de 37V.

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA 105
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4.9. Soportes para terrenos

Soporte inclinado para cubierta plana de terreno

> Posibilidades de anclaje: hormigdén o micropilotes

> De1a 4 maddulos

> Mdédulos de hasta 72 células (hasta 2279x1150mm) de 28 a 40 mm de espesor
> Altura libre en punto mas desfavorable de 50cm

> Distancia maxima entre porticos de 2800mm

MODULOS EN VERTICAL*

401

40v2

40v3

40v4

40V5

40V6

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 1 MODULO.

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 2 MODULO.

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 3 MODULO.

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 4 MODULO

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 5 MODULO

SOPORTE INCLINADO PARA TERRENO, PARA 1 FILAD DE 6 MODULO

*Referencias aumentan segun numero de modulos, hasta

un maximo de 40V20, con 20 modulos.

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Variadores

5.1. Bombeo solar

Variadores CV30

paneles solares, con doble control PID y efi ciencia del 99%.
> Arranquey parada automatica en funcién de la radiacion solar.

> Facil configuracion: Sélo es necesario ajustar unos pPocos parametros.

polaridad inversa

instalacion de un maédulo opcional..

> 2 afos de garantia

> Algoritmo avanzado MPPT integrado: Rastreo del punto de maxima potencia de los

> Mdltiples protecciones: Destacan la proteccion contra sobretension y advertencia de

> Permite la alimentacion aislada y conmutada (red eléctrica o generador diesel) mediante la

saLicru

Documentos
técnicos

VARIADORES CV30

REFERENCIA
PARAMETROS TECNICOS
Modelo

Potencia (kw)

Intensidad de salida (A) 4,2 7,5 10
CONFIGURACION DE PANELES SOLARES (médulos por string * n° de strings)

Potencia 270 +- 5Wp, Voc 38,5V

Sin BOOSTER
+A16:017

@
@
@

Con BOOSTER 5 8 5 8% 12 N/D N/D N/D

Potencia 320 +- 5Wp, Voc 45,8V
Sin BOOSTER

Con BOOSTER
Dimensiones (mm)
Peso (kg) 13 16 16 14 14 4 39 39 6,5
ENTRADA FOTOVOLTAICA

Entrada DC
recomendada

Tensiéon MPPT

Vv 550 V 550 V
recomendada
Méxima tensién DC 440V 440V 800V 800V 800V 800 \ 800V 800V
Tensién de arranque 2( 80 V con boos con booster)
Minima tensién DC 150 V (70 V con booster) 250 V (70 V con booster)
ENTRADA DE RED
. ofasica 220 V (15%) [ 240 v B 0
Tensién \ W e TrifGsica 380 V (15%) / 440 V (+1
)
Frecuencia 0 Hz Rango permitido:

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA

o

©

N/D

550 V

800 V

18*9 18*13 18*18

N/D

15*9 15%13 15%18
N/D N/D N/D

202X 250 238x282x
400 560

17 27 2

550 V 550V 550V

800V 800V 800V



Variadores

REFERENCIA

SALIDA

Tensién nominal
Sobrecarga admisible
Distancia méxima
SENALES DE ENTRADA
Digitales

Analégicas

SENALES DE SALIDA

Relé

Analégicas

Digitales

Puerto de comunicacién

5.1. Bombeo solar

Variadores CV30

VARIADORES CV

saLicru

Trifésica, 0 / 100% de la tensién de entrada
150% durante 1 min; 180% durante 10s; 200% durante Is

<50m sin filtro [ entre 50 y 100m instalar ferrita / >100m filtro LC

5 entradas programabiles, l6gica PNP o NPN. Polaridad seleccionable, tiempos de retardo on/off

No disponible

1 salida multifuncién conmutada

2 entradas, Al2: 0 /10 V| 0 / 20 mA; AI3:10 /10 V/

2 salidas multifuncién conmutadas NO/NC, méaximo 3 A / 250 Vac, 1A / 30 Vdc

NO/NC
No disponible 2 salidas seleccionables 0 /10 V| 0 / 20 mA
No disponible 1 salida multifuncién de colector abierto (50 mA / 30 V)

1 puerto RS-485 Modbus -RTU + 1

puerto RS-422 1 puerto RS-485 Modbus -RTU

PROTECCIONES ESPECIFICAS BOMBEO SOLAR

Fallos

Alarmas

GENERALES Y NORMATIVA

Temperatura ambiente

Proteccién

Filtro EMC

Compatibilidad

electromagnética (CEM)

Funcionamiento

Gestién de Calidad y
Ambiental

Sobretension, subtension, sobrecorriente, conexion de polaridad inversa, fallo de comunicacion con el médulo de refuerzo, sonda hidraulica rota

Luz débil, subcarga, depésito lleno

-10 a +50 °C (desclasificacién de un 1% por grado que supere los 40 °C)

P20 1P20 1P20 1P20 1P20 1P20 1P20

Categoria C3 de facil conexion
opcional

Categoria C3 integrado
EN 61800-3 C3

EN 61800-5-1:2007

1SO 9001 e ISO 14001

1P20 1P20 P20 P20 P20 P20 1P20

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Variadores

BOOSTER

BOOSTER MOD-320-PV MODULO ELEVADOR TENSION

Médulo de refuerzo-booster para variadores CV30-PV hasta 2,2 Kw, permite reducir el nGmero de paneles necesarios para alimentar el

6BINJ0O00001 . - ) .

sistema, y también la conmutacion automdatica a grupo electrogeno o a red.

-Dimensiones: 116 x 90 x 231

MODULOS DE CONMUTACION AUTOMATICA

REFERENCIA 6BINK000001 6BINK000002 6BINK000003 6BINK000004

ATS MOD-550-4-PV, PARA ATS MOD-1100-4-PV, PARA ATS MOD-1600-4-PV, PARA ATS MOD-3200-4-PV, PARA
Modelo VARIADORES CV30-008..150- VARIADORES CV30-185..370- VARIADORES CV30-450... VARIADORES CV30-750-

4F PV. 4F PV. 550-4F PV. 4F PV.
Inf Permiten realizar una instalaciéon conmutada automatica, de forma que el variador pasa a alimentarse de un grupo electrégeno o de la
nfo

red cuando la energia disponible en los paneles solares no es suficiente, y vuelve a alimentarse de éstos cuando si lo es.
Dimensiones 116 x 90 x 231

FERRITAS (FILTROS DE MODO COMUN)

REFERENCIA 6BIMD000001 6BIMD000002 6BIMD000003 6BIMD000004
Modelo FERRITA DE SALIDA, DIAMETRO  FERRITA DE SALIDA, DIAMETRO  FERRITA DE SALIDA, DIAMETRO  FERRITA DE SALIDA, DIAMETRO

INTERIOR 21 MM INTERIOR 28 MM INTERIOR 48 MM INTERIOR 58 MM

Usadas para reducir las interferencias electromagnéticas producidas por la corriente eléctrica. Recomendadas para distancias de cable
Info entre motor y variador de entre 50 m y 100 m aproximadamente. Para variadores de potencia menor a 45 kW, instalar una sola ferrita a

la salida, dando dos vueltas a ésta con las tres fases de salida. Para variadores de potencia mayor a 45 kW, instalar una ferrita por fase,

dando dos vueltas a ésta con el cable

CV10-002..008-S2, CV30-004 CVI10-015..022-S2, CV30-015
- 008-52 (PV), CV30-008..040-4F 022-52 (PV), C 5..022-52 CV30-220..370-4F PV, CV50 CV30-550..750-4F PV, CV50
Compatibilidades =~ * - P - | .
(PV), CV30-004..008-2, CV50- (PV), CV30-022..075-2F, CV50- 220..370-4F 450..5000-4F (Una por fase)
008..040-4F 055..185-4F
Dimensiones 50 x 85 x 22 62 x 105 x 25 110 x 150 x 51 170 x 200 x 65
P
MARCO Y CABLE DE EXTENSION
REFERENCIA 6BINB000001 6BINB000002
Modelo MARCO PARA MONTAJE EN PUERTA DE ARMARIO + CABLE MARCO PARA MONTAJE EN PUERTA DE ARMARIO + CABLE
DE 1,8M. DE 1,8M.
CVI10: Incorpora consola extraible no copiadora de serie. Este variador no permite la copia de par@metros por consola. CvV30 y CV30-PV
12230 V/ 33 380 V < 2,2 kW Y 3@ 230 V < 0,75 kW: incorpora consola no extraible tipo membrana. Permite conectar una consola externa
Info adicional por el puerto de comunicacién frontal. CV50 < 15 kW: incorpora consola no extraible tipo membrana. Permite conectar una

consola externa por el puerto de comunicacién fronta (modelo KLED-CV50-C 6 KLCD-CV50-C). CV50 2 18,5 kW: incorpora consola

extraible copiadora de serie modelo KLED-CV50-C, que puede ser sustituida por la consola avanzada LCD de 10 lineas de informacion
modelo KLCD-CV50-C

Compatibilidades CVIO/C | cv30-PV CV50
Dimensiones 67 x 87 87x124
P
BASE DE IN CION PARA MONTAJE EN SUELO

BASE INSTALACION MONTAJE EN SUELO

Permite incorporar en su interior una inductancia de entrada o filtro senosoidal de salida
6BINI0O00001

- Compatibilidad: CV50-2200..3150-4F

- Dimensiones: 116 x 90 x 231
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Variadores

toscano

5.1. Bombeo solar

Variadores TDS600

> Alimentacién directa de las placas solares.

> Parada automatica por falta de agua.

> Funcién MPPT compatible con PID para presion constante.

> RS485 (protocolo Modbus). Doble control PID.

> Admite control de velocidad mediante el sol y mediante presostatos o
sefales analdgicas.

> 2 afos de garantia

VARIADORES TDS600

REFERENCIA 50019238 50019239 50018681 50018682 50018683 50018684 50018685 50018686

PARAMETROS TECNICOS

Modelo TDS600-2S00I5R TDSB00-2S! R TDSB00-2S0037R TDSB00-4TO0ISR TDSB00-4TO0022R TDS600-4T0055R
Potencia (kw) 0,75 15 22 37 15 (*) [ 2.2 (**) 2,2 (*) /37 (**) 37 (%) /55 (**)
Intensidad de salida (A) 4 7 10 17 (*)/5(*) 5(*) /85 (**) 8,5 (*) (**)

CONFIGURACION DE PANELES SOLARES (médulos por string * n° de strings)

Potencia 375 +- 5Wp, Voc 41,1V

Potencia 455 +- 5Wp, Voc 49,5V

Dimensiones(mm) N5 x200 x151 0 x15 115 x200 x 151 N5 x200 x 151 115 x200 x 151 115 x200 x 151 115 x200 x 151
ENTRADA FOTOVOLTAICA

Entrada DC 30VDC/220VAC  3I0VDC/220VAC  310VDC/220VAC  3I0VDC/220VAC 530V DC /380 VAC VDC /380 VAC 530 VDC / 380V AC
recomendada

Lo s 160 V - 380 V. 160 V - 380 V 160 V - 380 V. 160 V - 380 V. 350 V - 750 V 350 V - 750 V 350V - 750 V 350V - 750 V.
recomendada

Méxima tensién DC 400V 400V 400 v 400V 800V 800V 800V 800V
Frecuencia 0 - 600 Hz

Tensién nominal 3PH 200V AC 3PH 200V AC 3PH200V AC 3PH 200V AC 3PH 380V AC 3PH 380V AC 3PH 380V AC
Maxima eficiencia >97%

Altura Por debajo de 1.000 metros. En caso de altitud superior requiere aumento de la refrigeracion. La corriente de salida se reduce

Proteccion IP20 Refrigeracion por aire forzado

Configuracién de El rango de potencia de los paneles solares debe ser de 1,2 a 1,3 veces la potencia nominal del variador. La tension de circuito abierto del conjunto solar debe serde 1,1 a 1,2
paneles solares veces la tensién nominal del bus de CC

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Variadores

tensién y sobrecarga.

5.1. Bombeo solar

Bombas solares directas SQFlex

satisfacer cualquier necesidad del lugar de instalacion.

> La bomba centrifuga estd indicada para bajas alturas y grandes caudales. El
sistema SQFlex es un sistema de suministro de agua fiable basado en fuentes de
energia renovables, como energia solar y edlica. Gracias a su suministro flexible de

energia y a su rendimiento, el sistema SQFlex se puede combinar y adaptar para

> El sistema SQFlex tiene una amplia gama de tensién, seguimiento del punto de

maxima potencia (MPPT), asi como proteccidon contra funcionamiento en seco,

GRUNDFOs %%

BOMBAS SOLARES DIRECTAS

REFERENCIA
MODELO

PARAMETROS TECNICOS

Material de la bomba

Etapas

Maxima presién ambiental

Salida de bomba

Dié@metro minimo de la perforacién
Liquido (temp. méx. / temp. funcion.)
Tipo de motor

Potencia de entrada - P1

Tensién nominal CA

Tensién nominal CC

Intensidad nominal

Factor de potencia

Velocidad nominal

Tipo de arranque

Grado de proteccién (IEC 34-5)

Clase de aislamiento (IEC 85)
Proteccion de motor

Proteccion térmica

Longitud de cable

Peso neto

96834838
SQF1.2-3

Acero inoxidable

15 bar
Rp11/4

76 mm
Agua (40 °C [ 20 °C)
MSF3

1.4 kW
1x90-240V
30-300V
84A

1.0

3600 rpm
directo

P68

interior
2m

9.81kg

95027330
SQF 2.5-2

Acero inoxidable

15 bar
Rp11/4

76 mm
Agua (40 °C [ 20 °C)
MSF3

1.4 kw
1x90-240V
30-300V
84 A

1.0

3600 rpm
directo

IP68

interior
2m

10.2 kg

95027336
SQF 3A-10

Acero inoxidable
10

15 bar

Rp11/4

102 mm

Agua (40 °C [ 20 °C)
MSF3

14 kw
1x80-240V
30-300V

84 A

1.0

3600 rpm
directo

IP68

interior
2m

9.80 kg

95027342
SQF 5A-7

Acero inoxidable

15 bar
Rp11/2

102 mm
Agua (40 °C [ 20 °C)
MSF3

14 kW
1x80-240V
30-300V
84 A

1.0

3600 rpm
directo

P68

interior
2m

958 kg

NIDADES DE CONTROL

10101 SWITCH BOX (GENERATOR)

96475074
97907253 1050 METRIC
96625360 CU200 CONTROL UNIT

12 CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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20412921

20412922

20412923

20412924

20412925

20412926

20412927

20412928

20412929

20412930

20412931

20412932

20412935

20412936

20412937

20412938

Accesorios

6.1. Cableado de corriente continua

Cable Prysmian Prysolar

MTR.

MTR.

MTR

MTR.

MTR.

MT

=

MT

=

MTR.

MT

o

=

MTR

MTR.

MTR.

MTR.

MTR.

MTR.

PRYSOLAR 1X4 SN EN50618 NG BOB

PRYSOLAR 1X4 SN EN50618 RJ BOB

PRYSOLAR 1X6 SN EN50618 NG BOB

PRYSOLAR 1X6 SN EN50618 RJ BOB

PRYSOLAR 1X10 SN EN50618 NG BOB

. PRYSOLAR 1X10 SN EN50618 RJ BOB

. PRYSOLAR 1X16 SN EN50618 NG BOB

PRYSOLAR 1X16 SN EN50618 RJ BOB

. PRYSOLAR 1.5KVCC 1X4 SN5 NG ECA 500 MTS BOB

PRYSOLAR 1.5KVCC 1X4 SN5 RJ ECA 500 MTS BOB

PRYSOLAR 1.5KVCC 1X6 SN5 NG ECA 500 MTS BOB

PRYSOLAR 1.5KVCC 1X6 SN5 RJ ECA 500 MTS BOB

PRYSOLAR ECA 1.5KV DC 1X4 NEGRO CL5 SN ROLLO 100M

PRYSOLAR ECA 1.5KV DC 1X4 ROJO CL5 SN ROLLLO 100M

PRYSOLAR ECA 1.5KV DC 1X6 NEGRO CL5 SN ROLLO 100M

PRYSOLAR ECA 1.5KV DC 1X6 ROJO CL5 SN ROLLLO 100M

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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Accesorios

N/

) ) ASCABLE-RECAEL
6.1. Cableado de corriente continua

Cable TOPSOLAR PV

K
530142203363 SOLAR PV H1z2Z2-K CPR 1X4 NG (R100)
530142203463 SOLAR PV H1z2Z2-K CPR X4 RJ (R100)
530148207163 SOLAR PV H1Z2Z2-K CPR 1X6 NG (R100)
530148207263 SOLAR PV H1Z2Z72-K CPR 1X6 RJ (R100)
530142203397 PV H1Z2Z2-K CPR 1X4 NG (CJ-SOLAR R250 MTR)
530142203497 PV H1Z2Z2-K CPR 1X4 RJ (CJ-SOLAR R250 MTR)
530148207197 PV H1Z2Z2-K CPR 1X6 NG (CJ-SOLAR R250 MTR)
530142203348 SOLAR PV H1Z272-K CPR 1X4 NG (BOB-500)
530142203448 SOLAR PV H1Z2z2-K CPR 1X4 RJ (BOB-500)
530148207148 SOLAR PV HIZ2Z2-K CPR 1X6 NG (BOB-500)
530148207248 SOLAR PV H1Z2z2-K CPR 1X6 RJ (BOB-500)

115
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SrausLr

6.2. Conectores y herramientas Staubli

Conectores MC4 y herramientas

CONECTORES MC4 Y HERRAMIENTAS

32.0016P0100-UR MC4 hembra aéreo 4; 6mm?2. Bolsas de 100 uds
32.0017P0100-UR MC4 macho aéreo 4; 6mm2. Bolsas de 100 uds

32.0034P0001 MC4 hembra aéreo 10mm2

32.0035P0001 MC4 macho aéreo 10mm2

32.0086P0100-UR MC4 EVO2 hembra aéreo 4; 6mm2. Bolsas de 100 uds
32.0087P0100-UR MC4 EVO2 macho aéreo 4, 6mmz2. Bolsas de 100 uds
32.0092P0001-UR MC4 EVO2 hembra aéreo 10mm?2

32.0093P0001-UR MC4 EVO2 macho aéreo 10mm2

32.0107P0001 CONTACTO HEMBRA (PV-BP4/6:MC4)

32.0507P0001 CONTACTO MACHO (PV.SP4/6;MC4)

320196 DERIVACION MC4-Evo2 THEMBRA-2MACHOS TIPO PV-AZB4-EVO 2-UR
320197 DERIVACION MC4-Evo2 IMACHO-2HEMBRAS TIPO PV-AZS4-EVO 2-UR
326024 Juego de llaves MC4

326058 Juego de llaves MC4 EVO2

326028 Test plug MC4

326073 Test plug MC4 EVO2

326025 Crimpadora simple MC4 2,5; 4; 6 mm?2

32.6027-410 Pelacables 4; 6; 10mm2
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6.3. Tendido de cables

Bandeja metadlica y tubo corrugado

BMPG606 BANDEJA REJILLA G.C. (60X60)

BMPG610 BANDEJA REJILLA G.C. (100X60)

BMPG615 BANDEJA REJILLA G.C. (150X60)

BMPG1020 BANDEJA REJILLA G.C. (200X100)

CR9G0610 CURVA BANDEJA REJILLA 90° G.C. (100X60)

CR9G0615 CURVA BANDEJA REJILLA 90° G.C. (150X60)

CR9G0620 CURVA BANDEJA REJILLA 90° G.C. (200X60)

BMPR606 BANDEJA REJILLA R1000+ (60X60)

BMPR610 BANDEJA REJILLA R1000+ (100X60)

BMPR615 BANDEJA REJILLA R1000+ (150X60)

BMPR620 BANDEJA REJILLA R1000+ (200X60)

CHFI16 TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS LIBRE DE halégenos - CHF NOM.16
CHF20 TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS LIBRE DE halégenos - CHF NOM.20
CHF32 TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS LIBRE DE halégenos - CHF NOM.32
CHF50 TUBO CURVABLE CORRUGADO GRIS LIBRE DE halégenos - CHF NOM.50
uvao TUBO CURVABLE CORRUGADO NEGRO RESISTENTE UV NOM.40

uveo TUBO CURVABLE CORRUGADO NEGRO RESISTENTE UV NOM.90

uvieo TUBO CURVABLE CORRUGADO NEGRO RESISTENTE UV NOM.160

117
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66091

66072

66101

66102

66151

66152

66201

66202

66301

66302

66401

66402

66221

66202

66321

66302

66421

66402

66521

66502

66621

6602

2221-0

2225-0

2233-0

2235-0

2237-0

2244-0

2247-0

2249-0

2296-0

2298-0

6.3. Tendido de cables

Canales, tapas y bridas

Canales, tapas y bridas
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X75
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X75
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X100
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X100
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X150
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X150
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X200
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X200
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X300
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X300
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 60X400
TAPA PARA CANAL AISLANTE 60X400
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X200
TAPA PARA CANAL AISLANTE 100X200
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X300
TAPA PARA CANAL AISLANTE 100X300
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X400
TAPA PARA CANAL AISLANTE 100X400
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X500
TAPA PARA CANAL AISLANTE 100X500
CANAL AISLANTE GRIS RAL7035 100X600
TAPA PARA CANAL AISLANTE 100X600

PARA CADA MEDIDA EXISTEN SUS ELEMENTOS AUXILIARES: CURVA PLANA 90°, DERIVACIONES T, TAPAS FINALES, UNIONES, SOPORTES DE PARED, ETC
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UB1X 2,5X101
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UB1X 2,5X190
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UBIX 3,6X142
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UG1X 3,6X199
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UG1X 3,6X279
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UG1X 4,8X188
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES U61X 4,8X287
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES U61X 4,8X370
BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES U61X 12,7X1000

BRIDAS PARA INSTALACIONES INTERIORES Y EXTERIORES UB1X 12,7X1200
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6.4. Protecciones de corrriente continua

Sobretensiones y fusibles

—
cP T cirprotec

SOBRETENSIONES
77707850 PROTECTOR DPS CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SUPRESOR), 600V TIPO 2 / CLASE
77707852 PROTECTOR DPS CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (SUPRESOR), 1000V TIPO 2 / CLASE
N1018590 1000VDC 10X38 GPV 15A
P1018591 1000VDC 10X38 GPV 20A
D1023825 1000VDC 10X38 GPV 25A
E1023826 1000VDC 10X38 GPV 30A
K1062724 MODULO HELIO 10 1P 1000VDC
21028283 1000VDC NHI1 GPV 50A
1028286 1000VDC NHI GPV 100A
D1028287 1000VDC NHI GPV 125A
E1028288 1000VDC NHI GPV 160A
X1037619 1000VDC NH2 GPV 200A
Y1037620 1000VDC NH2 GPV 250A

CATALOGO SOLAR FOTOVOLTAICA
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6.5. Cuadros premontados alterna

Cuadros premontados

REFERENCIA DIFERENCIAL mA MAGNETOTERMICO (A) SOBRETENSIONES DESCRIPCION
FVCATIOA 30 10 = Cuadro FV de CA para monofasico 10A (30mA)
FVCATI6A 30 16 - Cuadro FV de CA para monofasico 16A (30mA)
FVCAI20A 30 20 - Cuadro FV de CA para monofdsico 20A (30mA)
FVCAI25A 30 25 - Cuadro FV de CA para monofdsico 25A (30mA)
FVCAI32A 30 32 - Cuadro FV de CA para monofésico 32A (30mA)
FVCAI40A 30 40 - Cuadro FV de CA para monofésico 40A (30mA)
FVCAI63A 30 63 - Cuadro FV de CA para monofdsico 63A (30mA)
FVCA3I10A 300 10 - Cuadro FV de CA para trifésico 10A (30mA)
FVCA3I16A 300 16 - Cuadro FV de CA para trifasico 16A (300mA)
FVCA320A 300 20 - Cuadro FV de CA para trifésico 20A (300mA)
FVCA325A 300 25 - Cuadro FV de CA para trifasico 25A (300mA)
FVCA332A 300 32 - Cuadro FV de CA para trifasico 32A (300mA)
FVCA340A 300 40 - Cuadro FV de CA para trifésico 40A (300mA)
FVCA350A 300 50 - Cuadro FV de CA para trifasico 50A (300mA)
FVCA363A 300 63 = Cuadro FV de CA para trifésico 63A (300mA)
FVCA3100A 300 100 - Cuadro FV de CA para trif@sico 100A (300mA)
FVCA3160A 300 160 = Cuadro FV de CA para trifasico 160A (300mA)
FVCA3250A 300 250 - Cuadro FV de CA para trifasico 250A (300mA)
FVCATIOAP 30 10 230 Cuadro FV de CA para monofésico 10A (30mA) y sobretensién
FVCATI6AP 30 16 230 Cuadro FV de CA para monofésico 16A (30mA) y sobretensién
FVCAI20AP 30 20 230 Cuadro FV de CA para monofasico 20A (30mA) y sobretensién
FVCAI25AP 30 25 230 Cuadro FV de CA para monofasico 25A (30mA) y sobretensién
FVCAI32AP 30 82 230 Cuadro FV de CA para monofésico 32A (30mA) y sobretension
FVCAI40AP 30 40 230 Cuadro FV de CA para monofdsico 40A (30mA) y sobretension
FVCAI63AP 30 63 230 Cuadro FV de CA para monofésico 63A (30mA) y sobretension
FVCA310AP 300 10 400 Cuadro FV de CA para trifésico 10A (30mA) y sobretension
FVCAS3I6AP 300 16 400 Cuadro FV de CA para trifésico 16A (300mA) y sobretensién
FVCA320AP 300 20 400 Cuadro FV de CA para trifésico 20A (300mA) y sobretension
FVCA325AP 300 25 400 Cuadro FV de CA para trifésico 25A (300mA) y sobretension
FVCA332AP 300 32 400 Cuadro FV de CA para trifasico 32A (300mA) y sobretension
FVCA340AP 300 40 400 Cuadro FV de CA para trifasico 40A (300mA) y sobretensién
FVCA350AP 300 50 400 Cuadro FV de CA para trifésico 50A (300mA) y sobretension
FVCA363AP 300 63 400 Cuadro FV de CA para trifasico 63A (300mA) y sobretensién
FVCA3100AP 300 100 400 Cuadro FV de CA para trifésico 100A (300mA) y sobretensién
FVCA3160AP 300 160 400 Cuadro FV de CA para trifasico 160A (300mA) y sobretension
FVCA3250AP 300 250 400 Cuadro FV de CA para trifésico 250A (300mA) y sobretension
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Accesorios

6.6. Cuadros premontados continua

Cuadros premontados

CONTINUA
REFERENCIA FUSIBLES (15A) PORTAFUSIBLES SOBRETENSIONES (1000V)  SECCIONADOR DESCRIPCION REF GAVE

FvCCil-1 2 2 1 - Cuadro FV de CC para 1 MPPT con 1 Seguidor STMI1025P15
FvCcC2-1 2 2 2 - Cuadro FV de CC para 2 MPPT con 1 Seguidor STMI11040P15/2
FvCccC2-21 6 6 2 - Cuadro FV de CC para 2 MPPT con 2 y 1 Seguidores -
FvVCC2-2 8 8 2 - Cuadro FV de CC para 2 MPPT con 2 Seguidores STM21040P15/2
FvVCC2-32 10 10 2 0 Cuadro FV de CC para 2 MPPT con 3 y 2 Seguidores o
FvCC3-1 6 6 3 - Cuadro FV de CC para 3 MPPT con 1 Seguidor STM31040P15/3
FvCC3-2 12 12 3 - Cuadro FV de CC para 3 MPPT con 2 Seguidores -
Fvcca4-2 16 16 4 - Cuadro FV de CC para 4 MPPT con 2 en Seguidores STM21025P15S/4
FVCC4-3322 20 20 4 - Cuadro FV de CC para 4 MPPT con 3/3/2/2 en Seguidores -
FvCcc4-3 24 24 4 - Cuadro FV de CC para 4 MPPT con 3 Seguidores -
FvVCC4-4 32 32 4 - Cuadro FV de CC para 4 MPPT con 4 Seguidores -
FVCC5-2 20 20 5 - Cuadro FV de CC para 5 MPPT con 2 Seguidores STM21025P15S/5
FVCC6-2 24 24 6 - Cuadro FV de CC para 6 MPPT con 2 Seguidores =
FVCC6-3 36 36 6 - Cuadro FV de CC para 6 MPPT con 3 Seguidores -
FVCC10-2 40 40 10 - Cuadro FV de CC para 10 MPPT con 2 Seguidores -
FVCCI2-2 48 48 12 - Cuadro FV de CC para 12 MPPT con 2 Seguidores -

INSTRUMENTS

6.7. Herramientas de medicidén

Multimetro, pinza amperimétrica y trazador de curvas

Multimetros, pinzas y trazadores

919 ECLIPSE - PINZA AMP. 1500VCC + CAMARA TERMOGRAFICA

918 HT9025 TRMS - PINZA AMP. PROFESIONAL 1500VCC ESPECIAL INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

254 I-V 500W - TRAZADOR DE CURVAS |-V HASTA 1500V / 15A

260 I-V 600W - TRAZADOR DE CURVAS |-V 1500V/40A.

257 PV-ISOTEST - INSTRUMENTO MULTIFUNCION PARA LA VERIFICACION CON MEDIDOR DE AISLAMIENTO A 1500VCC ESP
256 SOLAR I-VE / 1000 - VERIFICADOR INSTALACIONES FV Y TRAZADOR CURVAS IV HASTA 1500V
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RECARGA GENERACION ACUMULACION

SISTEMA INTEGRADO 3EN1

Recarga VE asistida Autoconsumo optimizado y potencia extra

e en una solucion integral de recarga de VE,
con QEHEFGCIOH solar marquesinas fotovoltaicas y baterias modulares
y acumulacion Li-lon para la acumulacion de energia

Utiliza la energia almacenada por tus baterias para apoyar la
recarga los vehiculos eléctricos conectados a tu red, en momentos
de mayor demanda, sin tener que aumentar la potencia contratada
de tu instalacion.

Mas informacion
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