
CH 311 210 - CH 312 110
• Cuenta-Horas para montaje

trascuadro.
• Incorpora clip de sujección.
• Indicador de funcionamiento.
• Apertura de montaje: 45 x 45mm.
• Accesorios:

- AC CH- 001: placa de 72 x 72 mm
- AC CH- 002: marco de 52 x 52 mm

CH 321 150
• Cuenta-Horas para

montaje trascuadro.
• Incorpora clip de sujección.
• Indicador de funcionamiento.
• Apertura de montaje: 50 x 25mm.

• Ejemplos de aplicación:
medición de horas de funcionamiento totales de bombas y máquinas.

CH 311 210 / 312 110 / 321 150 Contadores de Horas para cuadro

Características técnicas

REFERENCIA CH 311 210 CH 312 110 CH 321 150
Tensión Alimentación 230V~ 50Hz 12Vcc - 48Vcc 230V~ 50Hz
Consumo Propio 1,5W 80mW 2W
Altura de las cifras 4,4mm
Caja DIN 40050, completamente aislante IP 50 (desde el frente)
Capacidad máxima de registro 99999.99 h 99999.99 h 99999.99 h
Color de las cifras Cifras Enteras: blancas; Cifras Decimales: rojas
Montaje Trascuadro
Dimensiones 46 x 41 x 46mm 50 x 61 x 25mm
Temperatura Funcionamiento -15ºC .. +50ºC
Índice de Protección IP50 según UNE 20324

• Compatibles con CH 311 210 y CH 312 110.

AC CH- 001 AC CH- 002

Esquemas de instalación Marcos

Dimensiones

CH 311 210 CH 312 110 CH 321 150


