
Cabeza selector flush luminoso
naranja 3 posiciones retorno r
ZB5FK1753

Principal
Compatibilidad Del Producto Universal LED

Material Del Bisel Dark grey plastic

Tipo De Cabeza Enrasado

Unidades de embalaje
Tipo De Unidad De Paquete 1 PCE

Número De Unidades En El
Paquete 1

1

Paquete 1 Altura 3,3 cm

Paquete 1 Ancho 4,32 cm

Paquete 1 Longitud 5,33 cm

Paquete 1 Peso 0,03 kg
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Sostenibilidad

La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con
el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más
recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo
CO2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los
estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

RoHS/REACh

Rendimiento de la sostenibilidad

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach Declaración de REACh

Directiva Rohs Ue Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)

Declaración RoHS UE

Normativa De Rohs China Declaración RoHS China

Obtenga más información sobre Green Premium 

Guía para evaluar la sostenibilidad del producto 
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Esquemas de dimensiones

Dimensiones

e: Espesor de sujeción: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)
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Montaje y aislamiento

Recorte de panel para pulsadores, conmutadores y luces de pilotos (orificios terminados,
listos para la instalación)

Conexión mediante terminales con tornillo de presión o conectores enchufables

(1) Diámetro en soporte o panel terminado

(2) Ø 30,75 mm recomendado (Ø 30,5 0
+0,5) / Ø 1,21 in. recomendado (Ø 1,20 in. 0

+0,0196)

Conexiones
a en
mm

a en
pulgadas

b en
mm

b en
pulgadas

Mediante terminales con tornillo de presión o conector
enchufable

40 1,57 40 1,57

Mediante conectores Faston 45 1,77 40 1,57
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Descripción técnica

Composición eléctrica correspondiente al código M3
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Composición eléctrica correspondiente al código M4
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Composición eléctrica correspondiente a los códigos M6 y P2
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Composición eléctrica correspondiente a los códigos M5, M10, MF1, MR1 y MF2
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Leyenda

Contacto único

Contacto doble

Bloque luminoso

Ubicación posible
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Secuencia de contactos instalados en el cuerpo de selector de 2 posiciones

Posición 315°

Pulsación

Posición

Parte superior

Parte inferior

Posición Izquierda Derecha

Estado 0 0

Contactos

N/A abierto abierto

N/C cerrado cerrado

Posición 45°

Pulsación

Posición

Parte superior

Parte inferior

Posición Izquierda Derecha

Estado 1 1

Contactos

N/A cerrado cerrado

N/C abierto abierto
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