
Drop mini 2700K Flood DALI Blanco
REF  91891312-200

INFORMACION BASICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Proyector de la familia DROP de SIMON desarrollado para una eficaz iluminación
puntual o uniforme en espacios comerciales, escaparatismo, hoteles, galerías y otros
espacios de interior. Cuerpo fabricado en aluminio inyectado y con acabados en
blanco RAL 9016. Con una óptica Flood de 31º y su excelente reproducción
cromática ofrece una gran calidad lumínica, además de ser precisa en la obtención
del efecto buscado gracias a su sistema de regulación. Permite una orientación de
360º en el eje vertical y 360º en el eje horizontal. Los conectores tipo Jack que utiliza
permiten una fácil instalación sobre cualquier construcción. Utiliza una potencia de
14,5 W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI 90.
La luminaria va equipada con un equipo electrónico DALI y alimentado a una tensión
de 48V. Instalación suspendida/techo/pared.



CONCEPTO FAMILIA ILUMINACIÓN INTERIOR

SIMON

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL CUERPO

Die-cast aluminium

INFORMACION TECNICA

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

0ºC a 35ºC

DIMENSIONES (MM)

55(ø)x84

GRADOS DE ORIENTACIÓN (ºC)

Horizontal 360º, Vertical 360º

PESO (KG)

0,400kg

INFORMACIÓN LIGHTING

CRI

90

NÚMERO DE LUMINARIAS

1



TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700K

TIPO DE COLOR

WW

CONTROL

DALI

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (ºC)

150000h a 25ºC

L90 (ºC)

40000h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (ºC)

18º

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

970

PASOS MACADAM

< 3 Step MacAdam

ÓPTICA

Flood 31º

POTENCIA (W)

14.5

NORMATIVA



GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.36 KGM

PESO BRUTO

0.36 KGM

EAN PRODUCTO

8436547058419

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

84 MMT

ANCHO EMBALAJE

180 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

295 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4460400 MMQ

PESO NETO

0.36 KGM

PESO BRUTO



58 KGM

EAN EMBALAJE

8436547058419


